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まをのために 


ご使用の前に、この取扱説明書 r 設 
置•接続 編」 と r 操作•困ったときは 編」 
をよくお読みのうえ、 製品を安全に 

お使いください。お読みになったあ 
とは、いつでを見られるところに必 
ずな管してください。 


テレビは正しく使用ずれば、事故び起きないよラに、安全には充 
分配慮して設計されています。しかし、内部には電圧の高い部分 
びあるので、間違った使いかたをすると、火災などにより死こな 
ど人身事故になることびあり、危険でず。事故を防ぐために次の 
事を必ずお守りください。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、な 
のよラな表示をしています。表 
示の内容をよく理解してから本 
文をお読みください。 



ままのためのを意事頃を守る 


この冊テのを意事項をよ < お読み< ださい。 


定期的に点巧ずる 


お買い上げ時とその後1年に1度は「安全点検チェック U スト」に 
従って点検してください。 

1年に1度は内部の掃除を、5年に1度は点検をお買い上げ店または 
ソニーヴービス窓□にご依頼ください。（有料） 

内部にほこりびたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故障 
の原因となることびあります。湿気の多<なる梅雨期の前に掃除 
を行ラと、より効果的です。 

また、本機の通風孔付近にほこりび付着するときびありますび、 
付着びひどい場合、故障の原因となることびあります。掃除機な 
どで1か月に1度、ほこりを吸い取ることをおすすめします。 


巧障した6巧わない 


ずぐにお買い上げ店、またはソニーサービス窓□に修巧をご依頼 
ください。 


異常び起きた6 


• 煙び出たり、こげくさいにおいび 
した5 

• テレビを見ているときや、スタン 

バイ状態姻面び消'えていて、本体のスタンハ- 
イランプびホ色に点な中) 任) とさ |こ、 テレ 

ビ内部か5異常な音びした5 
• 内部に水などび入った5 
• 内部に異物び入った5 
• テレビを落としたり、キャビネッ 
卜を破損したりしたとをは 


〇電源を切る 
0電源プラグを 
コンセントか 
5巧く 

包お買い上げ店 
または ソニー 
サービス 窓 □ 
に修理を依頼 
する 


应を蜗 

この表示のミち意事項を守らない 
と、火災•感電•破裂などによ D 
死 t や大けびなどの人身事故び 
生じます。 


应警告 1 

この表示のま意事項を守らない 
と、火災•感電などにより死亡や 
大けびなどの人身事故につなび 
ることびあります。 


应を意 1 

この表示のま意事項を守らない 
と、感電やその他の事故により 
けびをしたり周辺の物品に損害 
を与えたりすることびありま 
す。 


ま意を促す記号 

A A 

かが 感電 

A 

注意 

行為を禁止する記号 


0 ® 


禁止 分解禁止 

めれ手禁止 

0 


風呂•シャヮー室 
での使用禁止 

接触禁止 


行為を指示する記号 


處 

つラグをコン 
セントから抜く 
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A 危険 A \ 

义災感電 


下記のミち意を守らなし、と义災•感電•破裂に 
より死亡や大けびなどの人身事故が生じまず。 


壁に取り付ける場合は、化ずき用の壁掛けユニットをほ用し、 

専門の業者に取 D 付けても6ラ 

また、設置の時は設置関係ちなか近づかない 

専門業ちしツ外の人び取り付けたり、壁への取り付けび不適切だと、本機び落下するなど 
して、巧撲や骨折など大けびの原因となることびあります。 



巧のことを巧って、スタンドや壁掛けユニットに本機を設置する 

誤った取り付け方法で設置すると、本機び落下し、大けびをすることびあります。 

• 壁掛け ュニッ トの取扱説明書の取り付け方法を必ず守る。 

•転倒防止の処置を必ず行5。転倒防止の処置をしないと、本機び倒れてけびの原因と 
なることびあ D ます。スタンドや床、壁などとの間に、適切な転倒防止の処置を行つ 
てください。 



本機を医療機巧に設置しない 

医療機器の誤動作の原因となることびあります。 



Am€ A A 

义災感電 


下記のミち意を守らなし、と义災•感電により 
死亡や大けびの原因となります。 


周囲に間隔をまける 

周囲に間隔を空けないで設置すると、通風孔びふさびり熱び内部にこもり、火災や故障の原因となります。 
本機を壁に近づけすざると、壁などにホコ U び付着し、黒くなることびあります。 

風通しをよくするために、壁から距離を離して置いてください。 


壁に取り付けるとき 



;10cm 

I 

これに(上の間隔を空ける。 


スタンドを使用するとき 
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A ^^1 A A 下記の注意を巧らないと义災•感電により 
I い胃巧 ^ 當 死亡や大 I ，方 i の原因となりまず。 


通風孔をふさびない 


電源コードを巧<とをはまず壁側コンセント 


通風孔をふさぐと内部に熱びこも D 、 火災の原因となるこ 
とびあ0ます。 

•あお向けや横倒し、逆さまにしない。 

• 棚や押入の中に置かない。 

•ホットカーぺットの上に置かない。 

• 巧をかけない。 



電源(コード、プラグ） 

コンセントや配線器具の定格を超えるほい 
かたや、交流10 0V(50/60Hz) なかでは 
ほ用しない 

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱により、火災の 


原因となります。 

ミ毎外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の 



か6巧< 

壁側コンセントから抜かないと感電することびあ D ます。抜 
くときはあずコードでなくプラグをもって巧してください。 

電源プラグは定期的にお手入れを 

電源プラグとコンセントの間に、ゴ5やほこりびたまって 
湿気を吸ラと、絶縁低下を起こして、火災の原因となりま 
す。定期的に電源プラグをコンセントから抜を、ゴ=やほ 
こ D を取ってください。 


ミちれ 



お手入れの隐、電源プラグを巧< 


電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原 
因となることびあ D ます。 

處 

つラグをコン 
セントから抜く 


ゆるいコンセントに接続しない 


電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。 
根元まで差し込んでちゆるみびあるコンセントにはつなび 


ないで<ださい。発熱して火災の原因となることびあ0ま 



電源プラグをつなぐのは、他機巧との接続 
び按ねつてか6 

コンセントに差したまま他機器と接続したりすると、感電 
の原因になることびあります。 

他機器との接続び終わった後に、電源コードをセツト本体 
につないでから電源プラグを壁のコンセントに差してくだ 
さい。 


電源コードを傷つけない 


電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。 
万一電源コードび傷んだ場合は、お買い上げ店またはソ 
ニーヴービス窓□に交換をご依頼<ださい。 



めれた手で電源プラグにさわ6ない 


めれた手で電源プラグの抜を差しをすると、感電の原因と 
なることびあります。 






A A 

义災感電 


下記のミち意を守らなし、と义災•感電により 

死亡や大けびの原因となります。 


電源コードを引っ張6ない 


電源プラグを抜くとさは、電源コードを引っ張らないでく 
ださい。コードに傷び付を、火災や感電の原因となること 
びあります。必ずプラグを持って巧いてください。 



雷び鳴0だした6、アンテナ線や電源プラグ 
に触れない 



付属の AC パワーアダプターをほ用する 

AC パワーアダプターのあるテレビでは、付属しツ外のちの 
を使巧すると、火災や感電の原因となります。 


AC パワーアダプターのあるテレビでは、 

AC パワーアダプターに巧団などをかけた 
0、上にをのを置いたりしたが態でほわない 

高温となるため、せまい空間での使用を避けて、熱びこも 
らないよラ充分なスペースを空けて<ださい。 

熱びこをってケースび変おすることびあります。また、火 
災や、やけどの原因とな0ます。 

(下の使用方法を必ず守って、本機をお使いください。 


0 


— ACJ ':ワーアダプターのまわり 
に物を置かない。 

一 AC ノ f ワーアダプターを巧など 
でおおわない。 

一2つ！;(上の AC パワーアダプ 
ターを 重ねない。 

一 AC ノ f ワーアダプターを箱など 
にいれない。 


使用 


本機にぶ6さび6ない 


本機び壁からはずれた D 、 倒れた D して、本機の下敷きに 
なり、大けびの原因となることびあ D ます。 



内部に化や異物を入れない 
本機の上に熱器具、巧化など液化び入った 
をのや□—ソクを置かない 


内部に水や異物び入ると火災の原因となります。万一、水 
や異物び入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを切 
D 、 電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ店ま 
たはソニーヴービス窓□にご依頼ください。 



分解や改造をしない 


内部には電圧の高い部分びあ D 、裏ぶたを開けた D 改造し 
たりすると、火災や感電の原因となります。 

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓 
□にご依頼ください。 



分解禁止 



移動、設置 


正しい方ミ去で運搬/移動する 


誤ったち法で運搬したり移動したりすると、本機び落下 
し、巧撲や骨折をしたり、大けびをすることびあります。 
大型テレビは重いので、開巧や持ち運びは必ず2人上で 
行ってください。 

運ぶとをには、衝撃を与えないよラにしてください。落下 
や破損などによ D 、 大けびの原因となります。 

テレビの底面を持つとさは、イラストにあるよラに後ろ側 
から手を回してしっかりと持ってください。 

本機を運ぶときは、本機に接続されている電源プラグや 
ケーブル等をすべてはずしてください。 

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードび 
傷つを、火災や感電の原因となることびあります。 

修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上げ時に 
本機び入っていた箱と、クッション巧を使ってください。 
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A 警自座 A 

义災感電 


下記の注意を守5なし、と义災•感電により 
死亡や大けがの原因となりまず。 


ほ用•設置場巧について 

電源コンセントに容易に手び届く場所に置を、何か異常び 
起こったとさは、すぐに電源プラグを抜くよラにしてくだ 
さい。暗すざる部屋は目を疲れさせるのでよくあ D ませ 
ん。適度の明るさの中でご覧ください。また、連続して長 
い時間、画面を見ていることち目を疲れさせます。 


不ま定な場所に置かない 

ぐらついた台の 上 や傾いたところなどに置くと、本機び落 
ちた0倒れた D してけびの原因とな0ます。 

平らで充分に強度びあり、落下しない巧に置いてくださ 
い。 

0 

禁止 



水のある場巧に置かない 


水び入ったり、めれたり、風呂場で使ラと、火災や感電の 
原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用には特に 
ごミ主意ください。 



湿気やほこり、油煙、湯気のをい場所や、 
虫の乂〇やすい場所、直射曰光び当たる場 
巧、熱器具の近< に置かない 

火災や感電の原因となることびあ D ます。 

銭湯や温まの脱を所などに設置すると、温泉に含まれる硫 
黄などによ D 、 硫化したり、高い湿度で本機び故障したり 
することびあ0ます。 



柔り物の中や船贿の中などでほ用しない 


移動中の振動により、本機び転倒したり落下したりして、 
けびの原因となることびあ D ます。 

塩水をかぶると、発火や故障の原因となることびあります。 



屋かや窓際でほ用しない 

雨水などにさらされ、火災や感電の原因となることびあ D 
ます。また、直射日光を受けると、本機び熱を持ち、故障 
することびあ0ます。 

あ辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起こる場所などでは、砂 
びかからないようにしてください。故障の原因になるばか 
りけ、 修理でをなくなることびあります。 

0 

禁止 



本機の表面び割れたとまは、電源プラグを 
コンセントか5巧くまで本機に触れない 

電源プラグをコンセントから抜かずに本機に触れると、感 
電の原因となることびあ D ます。 

接触禁止 


目や□に液晶を入れない/ガラスの破片に触 
れない 

液晶パネ j レび破損すると、破損した部分から液晶(液状)び 
漏れたり、ガラスの破片び飛び散ることびあります。この 
液晶やガラスの破片に素手で触れた D 、 □に入れたりしな 
いでください。ガラスの破片に触れるとけびをするおそれ 
びあ D ます。また、漏れた液晶に素手で触れると中毒やか 
ぶれの原因とな D ます。においを慎ぐことちやめて<ださ 
い。誤って、目や□に入ったときは、すぐに水で洗い流し、 
医師にご相談ください。 

0 

禁止 
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A ミ主意 


下記の注意を守5ないとけびをしたり周辺の家財 
に損害を与えたりずることがちります。 


旅巧などで長期巧、ごほ用にな6ないとを 
は、電源プラグを巧く 

本機を長時間使用しないとをは、ま全のため、必ず電源プ 
ラグを抜いてください。 

本機は電源スイッチを切っただけでは、完全に電源からは 
切 D 離されておらず、常に微弱な電流び流れています。完 
全に電源から切 D 離すためには電源プラグをコンセントか 
ら抜く必要びあります。 

コンセントは製品の設置場所に一ま近く、抜を差しびしや 
すい場所を選んでください。 

處 

つラグをコン 
セントから抜く 


人び通巧するよラな場所に置かない 
コード類は正し<配置する 

電源コードや信号ケーフルは、足に引っかけると製品の落 
下や転倒などによりけびの原因となることびあります。人 
び踏んだり、引っかけたりするよラな恐れのある場所を避 
け、充分ま意して接続•配置して<ださい。 

Q 

禁止 


液晶画面の表面に物をぶつけない 

ガラスび割れ、飛び散ったガラスにより、けびの原因とな 
ります。 

0 

禁止 


音量にごいて 

周辺の人の迷惑とならないよラ適度の音量でお楽しみ < だ 
さい。特に、夜間での音量はルさい音でち通りやすいので、 
窓を閉めたりへッドホンを使用したりして、隣近所への配 
慮を充分にし、生ま環境を守りましょラ。 

へッドホンをご使用のとをは、耳をあま D 刺激しないよ 
ラ、適度な音量でお楽しみください。耳を刺激するよラな 
大をな音で長時間つづけて聞< と、聴力に悪い霞響を与え 
ることびあります。耳鳴りびするよラな場合は、音量を下 
げるか、使用を中止してください。 

また、へッドホンをつけたままおってしまうと危険です。 
呼びかけられて返事びでをるくらいの音量で聞をましよ 
ラ。 


リム 



アンテナの工事は電気店に依巧する 

アンテナエ事には技術と経験び化要ですので、必ず電気店 
にご依頼ください。 
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まをのために 


巧用上のご注意 


液晶画面について 

• 液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷めて 
しまいます。屋外や窓際には置かないでください。 

•液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上に物を置い 
た D しないでください。画面にムラび出た D 、 巧晶パネ 
ルの故障の原因になります。 

• 寒い所でご使用になると、画像び尾を引いて見えたり、 
画面び暗<見えた D することびありますび、故障ではあ 
りません。温度び上びると元に戻 D ます。 

• 静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることびあ 
りますび、時間の経過とともに元に戻ります。 

• 使用中に画面やキャビネットびあたたか<なることびあ 
D ますび、故障ではあ D ません。 

輝点•滅点について 

画面上に赤や青、緑の点(輝点)び消えなかった D 、 黒い点 

(滅点)び表れたりしますび、故障ではありません。 

液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.997 oUl 

上の有効画素びありますび、ご<わずかの画素欠けや常時 

点打する画素びあります。 

メモリーにな巧されるデータに関する 
ごミち意 

• 本機のメモ U - には、各種機能の設定時に IP アドレス、 
ブックマークなどび、また、ご使用にあたってメール、 
ま組購入履歴などび記録されます。 

• 本機のメモ U —には、放送事業者の要ホによりお客様び 
入力した個人情報や、データ放送のポイントなどび記録 
される場合びあります。 

•本機を廃棄、譲ミ度などする場合には、本機のメモ U —に 
記録されているデータを消去することを強くおすすめし 
ます。消去のち法について詳し<は、「個人情報を消去 
する」（が43ページ)をご覧ください。 

.本機の不具合•修理など、何らかの原因で、本機のメモ 
1」一にな巧されたデータび破損•消滅した場合など、い 
かなる場合においてち記録内容の補償およびそれに付随 
するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかね 
ます。また、いかなる場合においてち、当社にて記録内 
容の修復はいたしません。あらかじめご了承ください。 


液晶画面、か装のお手入れについて 

• お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 

• 巧晶の画面は特殊加工びされていますので、なるベ<画 
面に触れないよラにしてください。 

• 画面や外装の巧れをふさとるとをは、乾いた柔らかい巧 
でふをとってください。外装のちれびひどいとさは、薄 
い中性洗剤溶液を少し含ませた巧でふさと D 、 乾いた巧 
でカラぶをして < ださい。 

• アルコールやベンジン、シンナーなどは使わないでくだ 
さい。表面の仕上げを傷めたり、表示び消えてしまラこ 
とびあ0ます。 

• 化学ぞラさんをご使用の際は、そのま意書をに従って< 
ださい。 

• 巧にゴ=び付着したまま強くふいた場合、傷び付くこと 
び友0ます。 

• 殺虫剤のよラな揮発性のちのをかけたり、ゴムやビニー 
ル製品に長時間接触させると、変質した D 、 塗装びはげ 
た0することびあ D ます。 

リモコンの取り巧いについて 

•落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼした D しな 
いよラ、ていねいに扱ってください。 

• 直射日光び当たるところ、暖房機具のそばや湿度び高い 
ところには置かないでください。 

廃棄するとをは 

• 一般の廃棄物と一緒にしないでください。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中に本機を捨てないでく 
ださい。 

• 本機の堂光管の中には水銀び含まれていまず。廃棄の際 
は、地ち自治体のを例または規則に従ってください。 
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巧電池についてのまを上のごを意 


漏液、発熱、発义、破裂などを避けるため、下記のことを 
必ずお守りください。 


A 警告 

• 火の中に入れない。シヨー ト させたり、分解、加熱しない。 
• 充電しない。 

• +と一の向をを正しく入れる。 

•電池を使いをったとを、長時間使用しないとをは、取り 
出してお<。 

• 新しい電池と使用した電池、種類の違ラ電池を混ぜて使 
ねない。 


拉注意 1 

• 指定された種類の電池を使用する。 

• 廃棄の際は、地ち自治体のを例または規則に従ってくだ 
さい。 

ちし電池の液び漏れたとさは、 U モコンの電池入れの液を 
よくふをとってから、新しい電池を入れてください。万一、 
液び身体についたとさは、水でよく洗い流してください。 
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まをのために 


益ミミ点ぁゎックリス 




故障状態のまま 使用していませんか 


通風孔か 5 水や異物 (紙•虫•ク U ップ•ピンな 

ど)び入つた形跡びありませんか 


画像や音び途切れたり、乱れたり しませんか 


電源を入れてち 

画像や音び出ない ことびありませんか 


液晶テレビ本体 



異常な 熱 や 煙び発生したり 

変な臭いや音 (パチパチ）びしませんか 


電源コードや AC パワーアダプター、プラグ 
び 異常な 熱を持っていませんか 


電源コードび窮屈に 巧れ曲がったり、 
キズびついたりして いませんか 


電源コードを動かしたとさ、 

電源び入ったり切れたり しませんか 


たこ足 配線をしていませんか 


電源コードび 物(椅子、机、台など)の下敷を 

になっていませんか 


不安定な場所に 置いたり、 

不安定な置をかたを していませんか 


水気、油気、湿気、ほこりのをいところ に 

置いていませんか 



巧やテーブルク□スなどで 
通風孔をふさいで いませんか 


まを点検頃目 




aFlFl 33331 3H4 ■3333 
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点検結果 


年/月 

〇良い X 悪い 


処置手順 




すぐに電源プラグを巧いて 
使用を中止してください。 

1 

r 


お買い上げ店、または ソニー 
サービス窓口にご相談ください。 

























はじめに 


付属品を確かめる 


箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。 


付属品一覧 


B - CAS カード(デジタル 


B-CAS 力ード 



VHF / UHF 用アンテナ 
接続ケーブルに .5 m )(1 本) 



電源 コード （ 1 本） KD L-20S 2500 用 (2m) 



KDL-32V 2500 /KDL-32S 2500/ 
KDL-40S 2500 /KDL-46S 2500 
巧 (2 . 日 m) 



壁かけ設置ガイド「本機を壁にかけて使う」 (KDL-20S 2500を除く） 

ソニーご相談窓□のご案内 

保証書 

ソフトウIアに関する重要なお知 5 せ 
馆1部） 

別売りアクセサリーについて 

他機との接続(が44ぺージ）には、別売りアクセサ 
U —び必要です。本書記載の別売りアクセサ U — 
は、2006年8月現在のちのです。万一品切れや生 
産完了のとさはご容赦ください。 

リモコンに電池を入れるには 


軽 <f 甲し込みなび 5 
開けてぐださい。 



必ずイラストのよ5に©極側 
か 5 電池を入れてください。 
無理に入れたり逆に入れたり 
ずると、シヨートの原因にな 
り、発熱ずることびありまず。 



AC パワーアダプタ ー(2 m ) 
(1 個) （ KDL -20 S 2500のみ) 



テレホンコード （10 m ) 
(1 本） 



モジュラーテレホンコード 
カブラー (1 個） 



転倒防止用ベルト (1 本） 

取付用ネジ ( M 6 X 18 mm ) 
(1 個） 

木ネジ ( M 3. 8 X 20 mm ) 


取付用ネジ 


(1 個) 


木ネジ 


ケーブルホルダー (1 個) 


0 ^ 



取扱説明書 

操作•困ったときは編り部) 
設置•接続編 (1 部） 
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面倒防止の指置をする 


転倒防止用べルトを取り付ける。 



壁に掛けるとまは 

本機を壁に掛けて使用するときは、必ず下記の別 
売り壁掛けユニットをご使用ください。 

KDL -32 V 2500 / KDL -32 S 250 0: SU - WL 31 
KDL -40 S 2500 / KDL -46 S 250 0: SU - WL 51 
に006年8月現在） 

詳し<は、壁掛けユニットの取扱説明書をご覧にな 
り、正しい手順で作業を行ってください。 

壁掛けユニットの取り付けは、お買い上げ店やェ 
事店にご依頼ください。 


ケーブルをまとめるには 

本機はケーブルホルダー(付属）を使ってケーブル 
類をすっさりまとめることびでさます。 

1ケーブルホルダー(付属)を本機後面に差し込み 
(〇)、左に回して固定ずる（包)。 

2ツメを押してケーブルホルダーを開き、ケーブル 
をまとめる。 


3ケーブルホルダーを閉じる。 



ごを意 


• 転倒防止の処置をしないと、本機び転 
倒し、けびの原因となることびあります。 


• テレビ台の種類により付属の木ネジび 
使用でさないとさびあ0ます。そのよ 
ラな場合や、強度び充分とれない場合 
は、テレビ台などの取0付けに合った 
市販のネジをご用意 < ださい。 


• 市販のネジを使用するとをは、直径 
3〜 4 mm のネジをご用意ください。 
ネジの種類については、お買い上げ店 
や工事店にご相談くださし、。 
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はじめに 


準備の前に 


ご覧になる放送によって、行ラ準備び異なります。が18〜38ページの準備を巧ラと、すべての放送を見 
る準備び整います。また、デジタル放送をご覧になるとさは、電話回線を接続することをおすすめします。 
各設定終了後は「準備完了 ？チェック U スト」（が39ぺージ)で確認してください。 



地上デジタルが送 
を見るには 


準備2:地上波アンテナをつなぐ 
準備5:電源コードをつなぐ 



準備6:お買い上げ時の初期設定(デジタル放送かんたん設定) 
をする 

準備7:地上アナ□グ放送の設定をする 

準備8:地上アナ□グ放送のチャンネル設定をずる 


準備1: B - CAS 力ード(デジタル放送用に力ード)を入れて 
録ずる 

準備2:地上波アンテナをつなぐ* 1 
準備5:電源コードをつなぐ 



準備6:お買い上げ時の初期設定(デジタル放送かんたん設定） 
をする 

準備9:地上デジタル放送の設定をする'^ 2 

準備10:地上デジタル放送のチヤンネル設定をずる* 2 

地上デジタルを見るとさは、地上波アンテナび巧上デジタルに対応している必要びあ0ます。 
が準備6を行えば、設定の必要はあ0ません。 











BS デジタルが送 
を見るには 

110度 CS ( CS 1、 
CS 2) デジタル放 
ちを見るには 


デジタルがをの 
データが送(双方 
向ほ信など)を楽 
しむには 



準備4:電話回線につなぐ 


準備10:地上デジタル放送のチャンネル設定をずる'* 4 
準備14:電話回線を設定ずる 

巧域設定で郵便番号設定を行ってください。 


: r テレビの接続」（が18〜25ぺージ)を行います。 
: r 受信設定」（が26〜38ぺージ)を行います。 










テレビの接続 


B - CAS 力ード(デジタル放送用に力ード) 
を入れて登録ずる 


B-CAS* 力ード(デジタル放送用に力ード）はお客 
様と地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジ 
タルの放送局をつなぐカードです。 

2004年4月より、番組の著作権保護のためデジ 
タル放送は、 B-CAS 力ードを挿入していないと、 
スクランブルびかかって視聴することびでさま 
せん。 

デジタル放送を視聴するとさは、必ず、 B-CAS 
カードを挿入してください。 


デジタル放送では、このカードを利用した CAS (限 
定受信システム）び採用されています。 

また、有料番組 (が 「操作•困ったとさは編」の r その 
他の便利な機能」^「ぺイパービュー(有料番組)を 
見る」）を見たり、 データ 放送の双ち向サービスを 
受けたりするときも、 B-CAS カードを使用します。 

* B - CAS は（株）ビーエス'コンデイシヨナルアクセスシステムズ 
の略称です。 

次の手順は、電源を切った状態で行ってください。 
デジタル放送を視聴しない場合ち、 B-CAS カー 
ドは必ず挿入してください。 


1 同封の「ビーキャス旧- CAS) 力ード使用許 

諾契約約款」の内容を読み、了解された上 
で、台紙から B-CAS カードをはびす。 

B-CAS 用ユーザー登録はびき台紙の内容に 
ご不明な点びあるときは、 B-CAS カスタマー 
センター(電話番号0570 -000-250) へお問い 
合わせください。 


はびず 



2 本機後面の B-CAS 力ード挿入□①カバー 

を開く (KDL-20S 2500のみ)。 



B-CAS 力ードを奥までしっかり挿入する。 



B-CAS と書かれた面を本機を面側に向けて、 
印刷された矢印の方向に挿入する。 


KDL-20S 2500のときは、 B-CAS 力ード 
挿入後、カバーび閉まっていることを確認 
して < ださい。 


A 同個の B-CAS 用ューザー登録はびきに必 
要事項を記入し、投函する。 



を 種 サービスの 利用や カード 交換などを 
スムーズに 行5ため、 B - CAS にユ ーヴー 
登録することをおすすめします。 
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なのぺージにつヴ< => 



ビデオ機器にアンテナケーブルをつなぐ 
とさは、壁のアンテナ端子とビデオの 
VHF / UHF 入力端子をつなぎ、ビデオの 
VHF / UHF 出力端子と本機の VHF / UHF ア 
ンテナ端テをつないでください。 


VHF / UHF 巧アンテナ接続ケーブルは、本 
機の VHF / UHF アンテナ端子にねじ込み式 
側を取り付けてください。 



VHF/UHF^ ち、向属の VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブルをお使いください。") 

または VHF 、 

または UHF wmmi ^ 


0 〇 


晒 

旨。細。1 
000000 
◎ooooool 




VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブル(付属） 


VHF/UHF 


しっかり締める。 


壁のアンテナ端子 


準備2 地上液アンテナをつなぐ 


地上アナ□グまたは地上デジタルをご覧になると 
さは、地上波アンテナをつないでください。 

地上デジタルのアンテナは、これまで使用してい 
た地上アナ□グの UHF 用アンテナを使用できる場 
合びあります。ただし、地域によっては、アンテ 
ナの取り換えやち向の変更、ブースター(増幅器) 
の追加などび必要となることびあります。詳しく 
は、お買い上げ店などにごホ目談<ださい。 


地上波アンテナのつなざかたは、壁のアンテナ端 
テの形や使ラケーブルによって異なります。下の 
例から最わ近いわのを選び、つないでください。 
いずれにち当てはまらない場合は、お買い上げ店 
などにご相談ください。 

付属の VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブルで長さび 
足りないとさは、巿販のアンテナ延長ケーブルと 
付属のケーブルを組み合わせてつないでください。 
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テレビの接続 


準備2地上液アンテナをつなぐ(つづを) 


マンションなど 
の共同受信シス 
テム ( VHF / 
UHF / BS /110 度 
CS 混合） 


壁のアンテナ端モ 


付属の VHF/UHFffi アンテナ接続ケーカレをお使いくださし、。 



度巧用:別売り） 


110度 CS デジタルに共同受信システムび対応していれば、110度 CS デジ 
タルを受信でさまず。対応していない場合ち BS デジタルは受信できます。 
詳しくは、マンション管理会社にお問い合わせください。 


をれいな映像をお楽しみいただ < ために 

下記のよラにアンテナの接続と設置を確実に行い、 
電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保し 
て < ださい。 

• 本機後面の VHF/UHF アンテナ端テへの接続は、 
付属の VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブルを 
使ってください。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルか 
らでさるだけ離してください。 

• 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、 
使わないでください。 


地上デジタルのアンテナエ事について 

お買い上げ店などにご相談<ださい。 

特に、地上デジタル受信用に地上アナ □ グ受信用 
とは別のアンテナを設置するとさは、お買い上げ 
店やアンテナエ事業者とご相談の上、 VHF/UHF 
アンテナ混合器をお使いください。 


ごを意 


• フィーダー線は同軸ケーブルよりわ雑 
音電波などの影響を受けやすいため、 
信号び装化します。お買い上げ店など 
にご相談ください。 


フイータ'一線 


• これまでお使いの UHF 用アンテナを地 
上デジタル用に使巧する隙に、受信エ 
U ア内であってちアンテナ設置状態、 
屋内配線状態でラまく映5なかったり、 
画面び乱れた0することびあ0ます。 
お買い上げ店などにご相談ください。 
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準備3 

\_ J 


衛星 ( BS ，110 度 CS デジタル)アンテナ 
をつなぐ 


BS デジタルまたは110度 CS デジタルをご覧にな 
るときは、衛星アンテナをつないでください。 

衛星アンテナを本機に直接つなざます。衛星アン 
テナの設置には技術び必要なため、お買い上げ店 
などに依頼することをおすすめします。 
マンションなどの共同受信システムなど VHF/ 
UHF/BS/1 10度 CS 混合のときは、が20ぺージを 
ご覧ください。 


本機の電源コードは、すべての接続が終わってか 
5つないでください。電源を入れたままアンテナ 
ケーブルをつなぐと、アンテナびショートし、衛 
星アンテナ電源（コンバーター電源)び r 切」になる 
ことがあります。 


衛星アンテナへ 





巧お BS’110 度 CS デジタル 
A イビジョンアンテナ 
SAN-40BK1 


SAN-40B1 


防水型コネクター 



SAN-50B1 


(いずれち別売り） 


ヴテライト巧同軸ケーブル 
(別売り） 


本紐面 



II 臟 S 



BS アナログチューナー巧蔵ビデオをお持ちの 
とまは 


下記の接続をすると、ビデオの目 S アナ n グチューナーち使えるため、 
ビデオで目 S アナ□グを裏録画しなびら、本機で他の目 S デジタルを見る 
ことびでさます。 


衛星アンテナより 



110度 CS デジタルに対応していない分配器を使ったり、衛星アンテナ 
か6ビデオを経由して本機の BS/1 10度 CS IF 入力端子につないだりし 
ないでください。110度 CS デジタルを受信できないことがありまず。 


ごを意 


• 目 S /110 度 CS IF 入力端子には、必ずヴ 
テライト用同軸ケーブルをつないでく 
ださい。 目 S /110 度 CS IF 入力端子か5 
は衛星アンテナ用の電源 ( DC 15/11 V ) 
び供給されているため、サテライト巧同 
軸ケーブル政がのケーブルをつなぐと、 
ショートして火災などの原因となります。 

• サテライト分配器を使って複数の BS 機 
器をつなぐとさは、どの端モか5わ電 
源を供給するタイプ(別売りの EAC - 
DSD 12 または EAC - DSD 13 など）を 
必ずお使いください。 


• サテライト巧同軸ケーブルの芯線び、 
BS /110 度 CS IF 入力端テやケーブル 
のまね0の金属部分に触れていないか 
確認してくださし、。 


正しい 



• ヴテライト巧同軸ケーブルをアンテナ 
コネクターでつないでいるとをは、ア 
ンテナコネクターの芯線び、 BS /110 
度 CS IF 入力端子やコネクターのまわ 
0の金属部分に触れていないか確認し 
て < ださい。 

アンテナ コネクターの ふたを開けて、 
内部を確認してください。 
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テレビの接続 


準備3衛星 ( BS ，110 度 CS デジタル)アンテナをつなぐ(つづま) 


110度 CS デジタルを受信するには 

110度 CS デジタルに衛星アンテナや分配器、ブー 
スター(増幅器)、および共同受信システムび対応 
していれば、110度 CS デジタルを受信でさます。 
詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社 
にお問い合わせください。 

すでに BS アナログが送をご覽いただいて 
し、ると宝は 

お使いの衛星アンテナの向さを変えることなく、 
そのまま BS デジタルち BS アナ□グもそれぞれに 
対応した BS チューナーで受信でさます。 

ただし、一部の衛星アンテナでは、性能の劣化や 
デジタル化に必要な性能び確保されていないこと 
ち)あります。特定のチヤンネルび映らなかったり、 
受信状況び悪い場合は、衛星アンテナ製造元のお 
客様窓□や、お買い上げ店などにお問い合わせく 
ださい。 

マンションなどの共同受信システムの 
とまは 

壁のアンテナ端テひとつで BS デジタル、110度 
CS デジタルと地上波放送を受信でさる共同受信シ 
ステムのとさは、 BS デジタル、110度じ3デジタ 
ルと地上波放送を分波して接続してください。 
接続のしかたについて詳しくは、「準備2:地上波 
アンテナをつなぐ」（が19ページ)をご覧ください。 
また、メニューで「衛星アンテナ電源」を「切」にし 
てくださしパが34ぺージ)。 


ケーブルテレビ ( CATV ) に加入されている 
と宝は 

受信契約をされているケーブルテレビ放送会社に、 
BS デジタルや110度 CS デジタルに対応している 
かを確認してください。ケーブルテレビ放送会社 
び対応していれば、 BS デジタル、110度 CS デジ 
タルはご覧いただけます。詳しくは、ケーブルテ 
レビ放送会社にお問い合わせください。 

デジタル CS が送*を含めた共同受信シス 
テムのとをは 

お住まいのマンションの共同受信システムによっ 
て、壁のアンテナ端テへの接続のしかたび異なり 
ます。マンション管理会社(または管理人や管理組 
合など）に、共同受信システムち式を確認して、そ 
の指示に従って、接続および受信ち法の設定(が34 
ページ)を行ってください。 

* SKY PerfecTV ! のことです。110度 CS デジタルではありませ 
ん。 


ごを意 


「衛星アンテナびショートしたため衛星 
アンテナ電源の設定を「切」にしました 
取扱説明書をご覧< ださい」といラ表示び 
出て、本機前面の電源/録画予約/録画ラン 
プび緑色に点滅すると、「衛星アンテナ電 
源」び自動的に「刷になります。操作 • 
困ったとさは編」の r 故障かな？と思った 
5」^「症状と対処のしかた」^「デジタル 
放送のメニュー操作」をご覧にな0、対処 
して < ださし、。 
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電話回線につなぐ 


ペイパービュー(有料番組)や視聴ち参加型番組を楽しむためには本機を電話回線につなぐ必要びあります。 

1 電話回線の使用状況にさわせてつなぐ。 

お住まいの電話回線の状況に合わせて、つないでください。壁の電話コンセントびモジュラージヤッ 
ク式でないとさは、お買い上げ店や専門業ちなどにお問い合わせください。 


壁の電話コンセントか6電話を 
直接ごないでいると宝 


ISDN 回線を使ってつないでいると宝 
ヴナログ接続） 


〇 

〇 



■ 

plM 

■ 

»■ 


電話回線端子へ 


a 




旧 DN 回線端子 



電話回線設定をする （族37 ぺージ)。 

「準備14:電話回線を設定する」 （<^37 ページ)で必ず設定してください。 


次の電話回線にはつなげません。 

一公衆電話および共同電話、地域集 
団電話 

一携帯電話および PHS、 自動車電話 
—船舶電話 

一が線に電話するとさに、電話番号 
の頭に「0」（0発信）または「9」 （9 発 
信)政外の数字を付けるとを 
ービジネスホン 


ホーム了レホンのとさは、壁の電話コ 
ンセントびモジュラージャック式でも 
専門業者による工事び必要です。 

ISDN 回線端テに付属のモジュラーテ 
レホン コー ドカプラーをつなびないで 
ください。無理に押し込むと破損する 
ことがあ0ます。 

光ケーブルを利用した IP 電話などでは 
ご使巧でをない場合びあります。ご利用 
の回線事業者にお問い合わせください。 


契約によっては、本機やパソコンなど 
の端末を複数台接続でをないことびあ 
0ます。ご利用の回線事業者へご確認 
<ださい。 

ター S ナルアダプターにつないだ場合 
は、本機の電話回線を ri -ーン」に設定 
してください（が37ぺージ)。 


ごを意 


電話回線 


電話回線 


本機を面 


本傑を面 


テレビの接続 
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テレビの接続 


準備4電話回線につなぐ(つづを) 


データが送視聴中、さ6に快適にだ描!局と通信を巧うためには 

データ放送のコンテンツ>を放送局などのサーバーからインターネット経由で楽しむことびでさます。プ 
□バイダーとの契約び必要です。 

* 化上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタルで運用されていまず。 


1 プ□バイダーとの契約をする。 


2インターネット回線の状況に合わせてつなぐ。 

ADSL / ケーブルテレビ/がファイバー回線などでつないでいるとを 


本なを面 


ADSL 回線のとをは 

(A)、 旧)ともスプリツターへ 
スプI」 ツターは 電話回線コン 
セントへ 

ケーブルテレビ回線のときは 

(A) は同軸ケーブルでケーブ 
ルテレビの端子へ 
旧)は電話回線コンセントへ 
光ファイバー回線のときは 
(A) はインターネット網へ 
旧)は電話回線コンセントへ 


信号の流れ 



つ 設定をずる。 

「データ放送のためのネットワークを設定する」（が40ページ)で必ず設定してください。 

ネットワーク （LAN) ケーブルをおほいになるときは 

• ネットワーク （LAN) ケーブルには、ストレートケーブルとク□スケーブルの2種類びあります。 

モデムやルーターなどの種類によ0、使用するケーブルの種類び異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご賣ください。 
• 100目 ASE-TX/10 目 ASE-T タイプのネットワーク （LAN) ケーブルをお使いください。 

詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧<ださい。 


ちよつと一 I 


• 本機び放送局と、購入情報などを送受 
信しているとをは、本機前面の消画/通 
信/タイマーランプび点滅し、電話機や 
ファクシ S U など同一回線上の通信機 
器は使えません。 

その隙、一部の通信機器で呼び出し音 


び鳴ることびあります。このときは、 
付属のモジュラーテレホンコードカプ 
ラーのかわ0に、別売りの自動転換器 
を使ってください。なお、パソコンな 
どをお使いの場合は、高速データ通信 
用自動転換器をご使用 < ださい。 


• デジタル放送の放送局へ登録などびで 
さないとさは、電話舎社に問い合わせ 
て、「回線ごと非通知設定」を觸除して 
<ださい。 

• モデムなどについてご不明な点は、ご 
利巧の回線事業者にお問い合わせ<だ 
さい。 
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準備5 


電源コードをつなぐ 


すべての接続び終わってから、本機の電源コードをつなざます。先に本機につないでからコンセントにつ 
なぎます。 


KDL -32 V 2500 / KDL -32 S 2500/ 
KDL -40 S 2500 / KDL -46 S 2500のとき 



〇 ~ 0の順でつないでくだをい。 


KDL -20 S 2500のとき 



〇~ 0の順でつないでください。 


必ず、付属の電源コードと AC バワー 
アダプター （ KDL -20 S 2500 のみ） を ご 
使用 < ださい。 


ビデオなどの機器をつなぐとさち、す 
ベての接続び終わってか6、電源コー 
ドをコンセントにつないでください。 


本機へ付属の電源コードまたは AC バ 
ワーアダプター ( KDL -20 S 2500 のみ） 
をつなぐとさは、しっかり契まで差し 
込んでください。 


ごミ主意 


本傑を面 


本傑を面 


テレビの接続 
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受信設定 


お買い上げ時の初期設定(デジタル放送 
かんたん設定)をずる 


(手順1〜11まで） 

はじめて本機の電源を入れると、デジタル放送を 
受信するための初期設定画面び表示されます。 

初期設定の設定項目をすべて行えば、地上デジタ 
ル、 BS デジタル、110度 CS デジタルのすべての 
デジタル放送の設定び完了します。 

地上アナ□グを見るとさは、必ず r 準備 7: 地上ア 
ナ □ グ放送の設定をする」 （が29 ぺージ)も行って 
<ださい。 

地上デジタルの放送び開始されていない地域では、 
地上デジタルの放送び開始されてから、メニュー 
から「をテレビの設定をする」^「呂(各種設定)」^ 
「デジタル放送かんたん設定」の順に選び、設定し 
て < ださい。 


お買い上げ時の初期設定(デジタル放送かんたん設定）は、下 
記のボタンだけで操作でさます。 


入力切換画面表示 霞源 

ワイド切換字幕^音贾切換 

ド， ド-- r 卜'ド^ ■■ 

ち ホ緑适 


I 

を メニュニ)) 

爪タン 



1 本体の電源スイツチを押す。 

田 田 



「デジタル放送かんたん設定」画面び表おさ 
れます。 

表おされたメッセージをよ < お読みになり、 
「設定開始」び選ばれていることを確認して、 

@を押して手順2へ進んでください。 

「中止」を選んでち、あとでやり直せます(が 
rr デジタル放送かんたん設定」をあとでや 
り直すには」28ページ)。 


巧上デジタル 


2 デジタル放送をご覧になるために、 

♦/* でお住まいの都道府県名を選んで、® 
を巧す。 

設定した県域のチヤンネルを設定でさるよ 
ラになります。受信でさるチヤンネルにつ 
いて詳しくは、「地上デジタル放送•地域別 
チヤンネル割り当て一覧表」（が53ページ) 
をご覧ください。 




■►で r 確定」を選んで、 ® を巧す。 
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4 


r はし、」が選ばれていることを確認して、® 
を巧す。 

地上デジタルに対応したアンテナをつない 
でいないとさは、「いいえ」を選んで、手順 
9に進んでください。 



♦/♦/*/* で ru H F 」 または r CATV 」 を選んで、 
® を巧す。 

rUHF 」 ： UHF アンテナをつないでいるとき 
に選びます。 

rCATVJ :ケーブルテレビで地上デジタル 
び配信されているとさに選びます。 



♦で r 確定」を選んで、 ® を押す。 


r スキャンする」が選ばれていることを確認 
して、 ® を押す。 



地上デジタルの受信でさるチャンネルを自 
動設定します。 

「スキャンしない」を選んだとさは、手順9 
へ進んでください。 

チャンネルスキャン中は、電源を切らない 
で < ださい。 

チヤンネルスキヤンび終了すると、下の画 
面になります。 


自動設定されたチャンネル 



〇~@の数字ボタン 


設定されたチヤンネルを確認して、@を巧 
ず。 

正しくチヤンネルスキヤンできないときは、 
地上デジタルのアンテナレベルを確認して 


くださしパが31ぺージ X 


き信設定 
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受信設定 


準備6お買い上げ時の初期設定(デジタル放送かんたん設定) 
をずる(つづを） 


BS ，110 度 CS デジタル 


Q で r はしりまたは r しル1え」を選んで、® 

を押す。 

「はい」：衛星アンテナを直接つないでいる 
ときに選びます。 

「はい」を選んだときは、衛星アンテナレ 
ベルを調整するための画面び表示されま 
す。 

「いいえ」：マンションなどの共同受信シス 
テムのとさや、 BS デジタル、110度じ3 
デジタルを視聴しないとさに選びます。 
「いいえ」を選んだときは、設定び終了し、 
テレビ画面に戻ります。 


「デジタルがをかんたん設定」をあとでやり 
直すには 

地上デジタルの放送び開始されていない地域など、 
お買い上げ時に初期設定びでさなかったとさは、 
放送び開始されてから r デジタル放送かんたん設 
定」を行ってください。 

1メニューボタンを押す。 

2 ♦/ ♦で r をテレビの設定をずる」を選んで、 ® を 
押ず。 

3 ♦/ ♦で旧(各種設定)」を選んで、@を押ず。 

4 ♦/ ♦で r デジタル放送かんたん設定」を選んで、® 
を押ず。 



5が26〜28ぺージの手順1〜11を行う。 


in 衛星アンテナを動かして、アンテナレベル 
U を調整する。 

アンテナレベルびでさるかざり最大値に近 
くなるよラに、アンテナの向さを調整し固 
定します。 

衛星アンテナの向さの調整について詳しく 
は、「衛星アンテナの向さを調整する」（が 
34ページ)をご覧ください。 



受信中のアンテナレベル最大値 


11 r 確定」び選ば n ていることを確認して、® 
I を巧す。 

設定び終了すると、テレビ画面に戻ります。 
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準備 7 地上アナロク放送の設定をする 

V_ 


設定する前に、地上アナ□グに切り換えて < ださい。 


1 メニュ ー) を押す。 


2 ♦/ ♦で r をテレビの設定をする」を選んで、 

@を押す。 



& テレビの設定をずる 


テレビの菌を画面に切り巧そます 


3 ♦/* で r がヴナ□グ放送設定)」を選んで、 

@を押す。 


アナログ放送段ち 巧上アナ□な技送 

巧 

T 

四 

"i" 

胃巧上アナ□グの音«設定-初巧度ををします 


4 ♦/* で設定したい項目を選んで、®を押す。 


ま信方法を設定する 


「受信方法(バンド)」を還ぶ。 

VHF は共通で受信でをます。 

UHF : 地上アナ□グを UHF アンテナで受信します。 
CATV : 地上アナ□グをケーブルテレビで受信します。 


自動でチヤンネルを設定する 


「チヤンネルスキヤン」を選ぶ。 

受信でをる地上アナ□グを自動的に設定します。地上アナ 
□ グび放送中の時間帯に行ってください。「はい」び選ばれ 
ていることを確認して、@を押すと、自動的に設定び始ま 
ります。設定中は、操作を行った D 電源を切ったりしない 
でください。自動設定し終わると、「プ U セット登録」画面 
に変わります。設定されたチヤンネルを確認してください。 
設定されたチヤンネルを変更するときは 
r 準備8:地上アナログ放送のチヤンネル設定をする」（が30 
ページ)をご覧ください。 



ごを意 


ケーブルテレビでを、チャンネルは自動設 
定でさます。自動設定びラまく行かなかつ 
たときは、惕信方法(バンド)」をに ATV 」 
に設定してか5、チャンネルを手動で設定 
してくださしバ受30ぺージ)。 


き信設定 
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受信設定 


ぐ \ 

準備8 

V _ J 


地上アナログ放送のチヤンネル設定 
をする 


「準備7:地上アナ□グ放送の設定をする」（が29 
ページ)で自動設定したチヤンネルを変更したいと 
きに、手動でチヤンネルを設定します。 

r チヤンネルスキヤン」画面で、チヤンネルの自動 
設定が終了すると、「プリセット登録」画面び自動 
的に表示されます。その他の設定び必要なとさは、 
下記を行ってください。 


1 メニュ ー ) を押す。 



♦/ ♦で r をテレビの設定をする」を選んで、 
@を押す。 



3 ♦/* で r がヴナ□グ放送設定)」を選んで、 

@を押す。 



4 ♦/* で設定したい項目を選んで、®を押す。 


ワンタツチ選局でをるチヤジネルを 
巧更する 


「プリセット登録」を選ぶ。 



リモコンの数字ボタンを選 
hj でから、 「チヤンネル」ま 
たは「表示」を選ぶ。 

画面に出るチャンネル表示 

好走な番号などに変更でさ 
ます。 


受信ずるチヤンネル 

「一-」にすると受信しません。 


チヤンネル+/ — ボタンで還べる 
チヤンネルを変更する 


「チヤンネル登録」を選ぶ。 

懼尉び「10キー」になっているときのみ選べ、チャンネル 
+/—ボタンで選べるチャンネルを変更でをます。 

受信: チャンネル+/—ボタンで選べるよラになります。 

-:チャンネル+ /— ボタンで選べなくなります。 


ちらごをの少ない映像にする 
( KDL -20 S 2500を除く） 


「GR 設定」（ゴースト•リダクシヨン)を選ぶ。 

r 入」を選ぶと、放送局から送信されるゴースト除去基準信 
号を感知し、建物や地形などによる電波反射で発生する 
ゴーストを少なくするよラにします。 


チヤンネルのま信が態を最適化する 


「チヤンネル微調整」を選ぶ。 

受信しているチヤンネルごとに設定でをます。 

オート： 自動で最適な受信状態に調整します。 

カスタム: 手動で調整バーを使って受信状態を調整でをます。 


ステレオ放送を自動設定する 


r 才ートステレオ」を選ぶ。 

VHF / UHF のステレオ放送で雑音び気になるとさに、「切」 
を選ぶと、音声をモノラルにして雑音を軽減でをます。チヤ 
ンネルごとに設定してください。 


ごを意 


•「 GR 設定」は地上アナ□グのみ設定できます。本機につないだ 
機器の再生映像などには働さません。 

•「 GR 設定」び「入」のとさ、チャンネルを切0換えたあと、激砂 
してか5働をます。そのとさに、画面び一瞬またたくことがあ 
0ますび、故障ではあ0ません。 

• 受信している電波び弱いときは、 GR 設定び働くまでに時間び 
かかることがあ0ます。 
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準備 9 地上デジタル放送の設定をする 

^- J お16(が26ぺージ)の手順1~ "をすベて 

巧つたとをは、このぺージの設定は不要です。 


設定する前に、地上デジタルに切り換えてください。 


1 メニュ ー) を押す。 


0 ♦/ ♦で r ちテレビの設定をする」を選んで、 

^ @を押す。 


♦/* で「が(デジタル放送設定)」を選んで、 
@を2回押す。 



4 ♦/* で r 受信設定」を選んで、@を押す。 


がデジタル巧を錦 



♦/ ♦で r 地上デジタル設定」を選んで、® 
を押す。 




♦/* で設定したい項目を選んで、 ® を押す C 



自動でチヤンネルを設定する 


「チヤンネルスキヤン」を選ぶ。 

巧期スキャン: 受信でをるすべてのチャンネルをスキャン 
し、チャンネルま号〇〜をに自動的に設定します。 

再スキャン: 設定済みのチャンネルはそのままで、新しく 
受信でをるチャンネルのみをスキャンして自動設定します。 


地上デジタルのアンテナレベルを 
確認する 


「地上デジタルアンテナレペル」を還ぶ。 

受信中のアンテナレベルを確認でをます。 

アンテナレベルび緑色の部分に差し掛かると受信状態び良 
いです。最大値は受信地域によって異なります。 


最大値 


受信中の 
アンテナレベル 


が送局やチヤンネルび増えたとまに 
自動でま信でまるよラにする 


「自動チャンネル変更」ち還ぶ。 

ずる： 通常は r する」でお使いください。放送局やチャンネ 
ルび増えたとさに自動で受信でさるよラになります。 
しない: 放送局やチャンネルび増えたとを、チャンネルス 
キャンすると受信でをるようになります。 


受信方ミちを設定する 


「受信方法(バンド)」を選ぶ。 

UHF : 地上デジタル対応の UHF アンテナをつないでいると 
をに選びます。 

CATV : ケーフルテレビで地上デジタルび配信されている 
とさに選びます。 


ま信が態の設定をする 


「き信が態」を選ぶ。 

通常: 通常はこのままお使いください。 

混信： r 通常」にしていて、選局時にノイズび気になるとを 
に選びます。 



ちよつと一 


• 「地上デジタルアンテナレベル」は、アンテナ設置方向の最適値 
を確認するための目まです。表示される数値は、受信 C/N の換 
算値を表します。 

• 「地上デジタルアンテナレベル」画面で r ビープ音」を r 入」にする 
と、いちばん高い音程になるよラに音を聞さなび5アンテナの 
向さを調整でさます。 I 
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受信設定 


地上デジタルブ U セット g 毎 

y モコンの田宇ポタンにフ y 它ットしたレ■上デジタルの 
チヤンネル (3 ts *«) を a んで < だごい 



地上デジタル放送のチヤンネル設定 
をする 


デジタル放送では、地域ごとに特有の放送び行わ 
れる場合びあります。お住まいの地域の放送を受 
信でさるよラに、お買い上げ時の初期設定に加え 
て、郵便番号設定を行ってください。 

設定する前に、地上デジタルに切り換えてください。 


1 メニュ ー) を押す。 


2 ♦/ ♦で r をテレビの設定をする」を選んで、 

® を巧す。 



3 ♦/* で r が(デジタル放送設定)」を選んで、 

@を2回押す。 



4 ♦/* で r 受信設定」を選んで、@を押す。 


♦/* で設定したい項目を選んで、@を押す。 


準偏6(が26ぺージ)の手順5 - 8を巧つたとをは、このぺージで 
は郵皮ま号を設定して<ださい。 


「化巧設定」を選ぶ。 

県域設定:お買い上げ時や、引越しなどでお住まいの地域 
び変わったとをに設定します。 

郵便番号設定: 〇〜巧)までの数字ボタンでお住まいの地域 
の郵便番号 3 巧または 7 析を入力します。 


「プリ七ツト登録」^「化上デジタルプリ七ツト 
登録」の順に選ぶ。 

U モコンの〇〜をボタンを押して選局できるチャンネルを 
変更でをます。 ♦/*/♦/ ♦で変更したいチャンネルを選んで 
@を押し、 ♦/* で3巧チャンネル番号を変更します。 
r —」に設定すると受信でをません。 

f - -例:©を f 甲して110 

チャンネルを見 
たいときは、こ 
こを「110」にず 


• 郵便番号を設定するとさは、お住まいの地域の郵便番号を正し 
<入力してください。間違った郵便番号を入れると、お住まい 
の地域に密着した情報び受信でをなかったり、お住まいでない 
地域の情報を誤って受信してしまいます。 

• 県域設定を変更したとさは、「自動でチャンネルを設定する」（が 
31ページ)で r 初期スキャン」を行って < ださい。 


がデジタル巧送設定 

S 示段を 巧巧設定 

巧上デジタル困を 

- 日 5. CS デジタル巧ミ 

接篇揣設定 7 U か卜節 

チヤンネ J レ^ 

埋 

その化芭を 

- デジタル放送の選届に巧ずる段ち巧しまず 

巧活巧巧 


ごを意 



テレビの設を画面に切 0 巧えまず 


0 録画ずる 

接镜おおをたのしむ 


(D 里巧表をみる 


m データ放ち巧みる 


ワンタツチ還局でをるチヤンネルを 
変更する 


地域設定する 
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チヤンネル +/— ボタンやま組表で 
選べるチヤンネルを巧更する 


「チャンネル登録」^「地上デジタルチャンネル 
登録」の順に選ぶ。 

♦/*/*/ ■►でチェック欄を選んで®を押すと、[に/が付さ 
ます。/をはずすには、ちラー度@を押します。 

/を付けると、選べるよラになります。 

「ずべて登録」 

「+/- ボタン」チェック欄 「~ のあるずベての 

/をはずずと、チャンネル+/—ボタンチャンネ J レに、 

でチヤンネルをとばせます。 /び付く。 


地上 デジ かげヤンネ 


チ f ンネル+ ト ポタン申が s で a ベるチヤンネル ssBi •てくだ方し、 

♦，- 

テレビ^■皮 AS テレビ1 因 □ I 

テレビ ^ ■〇拍 4百テレビ2 因 □ I 

1 巧 

1 

テレビ^10田 AS テレビ3 □ 

テレビ^10610 T 0 KTV 1 因 

5 

巨 

3 

3 


テレビ ^ Ices T 0 KTV 2 田 

C 

] 


テレビ 063 T 0 KTV 3 □ 

: r レビ■071 ® ァレビ TKY 1 □ 

巨 

3 

I 




SSZSE 

1 



r 番組表」チェック欄 「ずべてクリア」 

/をはずずと、番組表やずべての/をはずず。 
他チャンネルリストに 
表示されなくなります。 


ごを意 


「地上デジタルチャンネル登録」で設定す 
るとさは、臨時チャンネルは選べません。 


き信設定 
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受信設定 



衛星 ( BS ，1 10度 CS デジタル)放送の 
設定をする 


準隔6悼26ぺージ)の手順1~11をすベて 
巧つたと宝は、このぺージの設定は不要です。 


設定する前に、目 S デジタルまたは110度 CS デジ 
タルに切り換えてください。 


1 メニュ ー ) を巧す。 


2 ♦/ ♦で r をテレビの設定をする」を選んで、 
@を押す。 

3 ♦/* で r が(デジタル放送設定)」を選んで、 
@を2回押す。 


デジタル放を函を BS デジタル放送 



J> 


回 

百 



デジタルの芭宙設定-巧班巧ををしまず 


4 ♦/* で r 受信設定」を選んで、@を押す。 


[ if デジタル巧送設定 



5 ♦/ ♦で 「 BS ’ CS デジタル設定」を選んで、 
@を巧す。 


0 ♦/* で設定したい項目を選んで、®を押す。 


日 S • CS デジタル設を 

田じる 

坦星アンテナレベル 

r 降雨巧巧放を g 居 I 才ート ま 


面星アンテナ«岳の技定をしまず 


衛星アンテナ電源を設定する 


「衛星アンテナ電源」を選ぶ。 

衛星アンテナに電源を供給するかを設定します。 

才ート:本機の電源び入っているときに、本機び衛星アン 
テナに電源を供給するかどラかを自動的に判断します。本 
機の電源び切れているとをは供給しません。 

入:本機の電源び入っているとをはつねに電源を供給しま 
す。本機の電源び切れているときは供給しません。「オート」 
の設定でお使いのとを、 BS デジタルび映ったり消えたり 
するとさは r 入」に設定してください。 

切：電源を供給しません。マンションなどの共同受信シス 
テムのとをは r 切」に設定してください。 


衛星アンテナの向をを調壁する 


「衛星アンテナレペル」を選ぶ。 

アンテナレベルび、でさるかざり最大値に近くなるよラに、 
アンテナの向をを調整し固定します。 



ごを意 


衛星アンテナの向さを調整する前に、「衛星アンテナ電源」び r オー 
りまたは r 入」になっているか確認してください。「切」になってい 
るとさは、「オート」または「入」にしたあと、テレビ本体の電源ス 
イツチで主電源を入れ直して < ださい。 


ちよつと一 I 


• 「衛星アンテナレベル」は、アンテナ設置方向の最適値を確認す 
るための目安です。表示される数値は、受信 C/N の換算値を表 
します。 

• 「衛星アンテナレベル」画面で r ビープ音」を r 入」にすると、し、ち 
ばん高い音程になるよラに音を聞さなび5アンテナの向をを調 
整でさます。 
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衛星 ( BS ，110 度 CS デジタル)放送の 
チヤンネル設定をする 


設定する前に、 BS デジタルまたは110度 CS デジ 
タルに切り換えてください。 


K メニュ ー) を押す C 


♦/ ♦で r をテレビの設定をする」を選んで、 
@を押す。 




( m 室巧表をみる 


0 録面ずる 


国 


接镜機器をたのしむ 


¢5 テレビの設ををずる 


テレビの菌を画面に切り巧そます 


♦/* で r が(デジタル放送設定)」を選んで、 
@を2回押す。 



4 ♦/* で r 受信設定」を選んで、@を押す C 


ちで反正 巧巧設定 

"5^ 巧上デジタル随 

- 日5 . CS デジタル芭ミ 

径爲巧器設定 yiJiZ'y 卜§@ 

チヤンネル有録 


デジタル放送の選届に阳ずる巧ち巧しまず 


♦/* で設定したい項目を選んで、@を押す C 


ワンタツチ選局でをるチヤンネルを 
を更する 


「プリセツトき録」^「88デジタルプリセツト 
登録」または rcsi デジタルプリセツト登録」、 
rcs2 デジタルプリセツト登録」の順に選ぶ。 

U モコンの〇〜をボタンを押して選局できるチャンネルを 
変更でをます。 ♦/*/♦/ ■►で変更したいチャンネルを選んで 
@を押し、 ♦/* で3巧チャンネル番号を変更します。 

「-」に設定すると受信でさません。 

r 初期化」ボタンを選んで®を押すと、お買い上げ時の状態 
に戻ります。 




’例:©を押して 110 
チヤンネルを見 
たいとをは、こ 
こを「 110 」にず 
る。 


チヤンネル+/ — ボタンやま組表で 
選べるチヤンネルを巧更する 


「チャンネルき録」^ 「BS デジタルチャンネル 
登録」または rcsi デジタルチャンネル登録」、 
rcs2 デジタルチャンネル登録」の順に選ぶ。 

♦/♦/♦/ ■►でチェツク欄を選んで®を押すと、に/び付を 
ます。/をはずすには、もラー度®を押します。 

/を付けると、選べるようにな D ます。 

「ずべて登録」 

「+/—ボタン」チ I ツク欄 のあるずベての 

/をはずずと、チャンネル+/—ボタンチャンネルに、 

でチャンネルをとばせまず。 /が付く。 

I 


BS デジタルチヤンネル gS 

チ f ンみけトポタンや* §g で a ベるチ*ン壬ル >M1IK くださし1 

テレビ^11910 wowow 因 囚 I 

テレビ^11巧 W 0 WCIW 2 因 因 I 

テレビ^1193 W 0 WCIW 3 因 囚 

テレビ ^9 抑） ⑩ スタ-’チ V ンみ! > 囚 田 


「ずべてクリア」 

ずべての/をはずず。 



「番組表」チェック欄 
/をはずずと、番組表や 
他チヤンネルリストに表 
示されな < なりまず。 


「チャンネル登録」で設定するときは、臨時チャンネルは選べません。 


き信設定 
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受信設定 


準備13 各放送局に視聴を申し込む 

V _ J 


加入申し込みが化要な有料 BS デジタルが 
を局と110度 CS デジタル衛星ヴービスを 
社のカスタマーセンター(お巧い合わせ巧） 

—見 

BS デジタルの有料放送や110度 CS デジタルを視 
聴するには、各局へ加入申し込みをして契約する 
必要びあります。 

加入申し込みち法は BS デジタル放送局や110度 
CS デジタル衛星サービス会社により異なります。 
詳しくは、ご覧になりたい放送局のカスタマーセ 
ンターへお問い合わせください。 

なお、無料放送でわ登録び必要な場合びあります。 
詳しくは、ご覧になりたい放送局へお問い合わせ 
くださし、 


2006年8月現在の電話番号とホームページアドレ 
スです。 


有料巳 S ，110 度 CS デジタル放送局 


巧送局 

お問い合わせ電話番号/ 

ホームぺージアドレス 

WOWOW*i 

函 0120 -480801 

受付9:00〜20:00件中無休） 

http :// www . wowow . co . ip / 

スター. 

スター•チヤンネル 

チヤンネル*2 

カスタマーセンター 

03-5 日 63-6777 

受付10:00〜18:00 
http :// www.sta 卜 ch . co . jp / 

なお、スターチヤンネル BS の加入申 
し込みは、下記の e 2 by スカパー/ 
へお問い合わせください。 


W テレビ放ちのみび、ネ見聴申し込みび必要なち料放送です。巧立 
データ肪ミ ( WOWOW プ□モチャンネル:791 ch ) は無料放ち 
でず。 

テレビ放送のみび、視聴申し込みび必要なち料巧送です。独立 
データ放送 (800 ch ) は無料放ちです。 


110度 CS デジタル衛星ヴービスを社 


110度 CS デジタル 

お BS い合わせ電話番号/ 1 

衛星サービス 

ホームぺージアドレス 

e 2 b y スカパー/ 

■ カスタマーセンター 

に S 1' CS 2) 

「 e 2 by スカパー/カスタマー 
センター」 

0570 -08-1 212 

PHS 、1 P 電話のお客様は 

045-276-7777 

受付10:00〜 20:00( 年中無休） 

■ ホームページ 

「 e 2 by スカパー/ホームぺージ」 
www . e 2 sptv.jp 
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電話回線を設定ずる 


設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。 

i メニュ ー) を押す。 



♦/* で r が(デジタル放送設定)」を選んで、 
©を2回押す。 



4 


♦/* で r 通信設定」を選んで、@を押す。 


Ef デジタル巧送設定 
表ちをを 


s 窗回巧設を 
データ巧逆！旧設定 
ネツトワーク段を 


還ぶ頂目 


電話回線の設定 


発信ち法 


でまること 


オート： 回線の種類を自動的に選び 
ます。「オート」でラまく通信でをな 
いときは、「卜ーン」 riopps 」 または 
に Opps 」 を選んでください。 

ADSL 回線を使っているとをは 
「オート」を選んでください。 

トーン: プッシュホン回線または 
に DN 回線を使っているとをに選ん 
で < ださい。 

1 0 pps /20 pps :プッシュホン回線を 
使っていないとをに選んでください。 
プッシュホン回線を使っているか不 
巧のとをは、電話会社にお問い合わ 
せ < ださい。 


通常発信: 外線に電話するとをに、 
巧手の電話番号にそのままかけると 
をは、「通常発信」を選んでください。 
0 発信/ 9 発信: 外線に電話するとを 
に、電話番号の頭に「0」の発信)ま 
たはの」 （9 発信)を付けるとさに選 
んで < ださい。 


電話線接続確認 電話線び正常に接続されているか確 

認でをます。 


M 冊 11謂廣器靈漂ミ*. 


巧店に助ずる弦ちをしまず 


♦/ ♦で r 電話回線設定」を選んで、 ® を押す C 


♦/♦/*/* で設定したい項目を選んで、® 
を巧す。 



き信設定 






























受信設定 


準備14電話回線を設定する(つづを) 


遇ぶ項目 でまること 


詳細設定 



発信先への電話番号通知 
通知しない: 電話番号の先頭に ri 84」 
を付けます。巧手先にこちらの電話 
番号を巧らせない設定です。 

通知ずる： 電話番号の先頭に「186」 
を付けます。巧手先にこちらの電話 
ま号を知らせる設定です。 

設定なし： 電話番号の先頭に何ち付 
けません。 

電話会社のを号: 必要なとさに設定 
してください。 U モコンの®〜巧の 
数字ボタンで変更したい電話会社の 
番号の下2〜5巧を入力して、 を 
押してください。マイラインプラス 
の契約をしている場合は、「マイラ 
インプラス契約」を r している」に設 
定してください。 


ごを意 


• デジタル放送の放送局へ登録などびで 
さないとさは、電話尝社に問い合わせ 
て、「回線ごと非通知設定」を觸除して 
<ださい。 


• 「電話線接続確認」は、本機と電話回線 
び物理的に接続されてやり取りでをる 
かをテストするちので、テストびラま 
くいってもつなび5ないとさは、再び 
「電話回線の設定」で「 I -ーン」や 
「10 pps 」、 に Opps 」 を正しく設定し直 
してください。 


• データ放送によっては、マイラインプ 
ラスの契約どお0に通信でをないこと 
びあります。 
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準備完了？チェックリスト 


取扱説明書の r 準備1 : B - CAS 力ード(デジタル放送用に力ード)を入れて登録する」（が18ぺージ)から「準 
備14:電話回線を設定する」（が37ページ)を順番に行えば、テレビ放送を見ることびでさるよラになります。 
下記のチェックリストで、もラー度確認してください。それでちテレビび映らないとさは、が r 操作•困っ 
たときは編」の旧ったときは」をご覧ください。 



テレビ放送びをちんと映るかどラか 
をチェック！ 


映像びをれいに映るかどうかを 
チェック！ 


電源コードはつなぎましたか？ 
が25ぺージ 


PI テレビ本体の電源は入れましたか？ 
原 '26 ぺージ 



地上アナ□グがちを見たい 


地上波アンテナをつなぞましたか？ 
原 '19 ぺージ 


I 

■ 


地上アナ□グのチャンネルは設定しました 
か？が29〜30ぺージ 
アンテナ線を他の電源コードや接続ケーブ 
ルか5離してしほすか？が20ぺージ 


地上デジタルがをを見たい 




巳 S デジタルが送•110度 CS ( CS 1、 CS 2) デジタルが送を見たい 




衛星アンテナをつなざましたか？ 

が21ぺージ 

B - CAS 力ード(デジタル放送用に力ード)は 
入れましたか？が18ぺージ 
放送局に視聴申し&みをしましたか？ 

が36ぺージ 


お使いのアンテナはデジタル放送に適した 
アンテナですか？が21ぺージ 


つアンテナの受信:!犬態は良好ですか？ 
が34ぺージ 


デジタルが送のデータを楽しみたい 











その他の設定 


データ放送のためのネツトワークを設定ずる 


設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。 
設定する項目は、状況によって異なります。イン 
ターネットプ□バイダーからの資料などを参考に 
設定してください。 


1 メニュ ー) を押す。 


2 ♦/ ♦で r をテレビの設定をする」を選んで、 
@を巧す。 

3 ♦/* で r が(デジタル放送設定)」を選んで、 
@を2回押す。 

4 ♦/* で r 通信設定」を選んで、@を押す。 


Ef デジタル ㈱ 猫ち 



♦/* で r ネットワーク設定」を選んで、® 
を押す。 


♦/♦/*/* で設定したい項目を選んで、® 
を巧す。 



遇ぶ項目 でまること 


IP アドレス DHCP を利用: ルーターやプ□バイ 

取得ち法 ダーの DHCP(Dynamic Host 

Configuration Protocol ) ヴーバ ー 
機能により、自動でネットワークの 
設定を割り当てます。 

固定 IP アドレスを指定: ルーターの 
使用状況にあわせた値やプ□バイ 
ダーび指定する値びあるとをの設定 
です。手動でネットワークの設定を 
入力する必要びあります。 

♦/ ♦で手動入力する項目を選んで® 
を押し、〇〜巧)の数字ボタンで 4 個 
の砕に3巧の数値の〜 255) を入力 
してください。 

手動入力する項目は;欠のとお0です。 

IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフォルトゲートウェイ： 

DNS サー バーヴライマリ）/(セ 
カンダリ）： 

プ□バイダーの指定の値を入力 
してください。 

接続該断 ネットワークに正常に接続でをるか 

の確認をします。 

プ□キシ設定 プ□バイダーか5プ□キシサーバーの 

指定びあるとをに設定してください。 
プ□キシサー■/ (一使用 :プ□バイダー 
からプ□キシサーバーの指定びある 
とさは「ずる」に設定してください。 
手動入力する項目は;欠のとおりです。 
プ□キシサーバー： 

ポート （1 〜 65535): 

プ□バイダーの指定の値を入力 
してください。 



DNS サーバーは、「ネームサーバー」、「プ 
ライマ UDNS サーバー」、「プライマリ 
ネームサーバー」、「ドメインネームサー 
バー」とちいいます。 
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—夕放送の通信設定をする 


1メニユーボタンを押ず。 

2 ♦/ ♦で「をテレビの設定をずる」を選んで、 ® を 
押ず。 

3 ♦/ ♦で「が(デジタル放送設定)」を選んで、 ® を 2 
回押ず。 

4 ♦/ ♦で「通信設定」を選んで、@を押ず。 

5 ♦/ ♦で r データ放送通信設定」を選んで、@を押ず。 

地上デジタルでデータ放送のコンテンツに入ると 
さなどに、確認のダイア□グを表示ずるかの設定 
びでさまず。 


データ放ちぶ li 拉定 

它キユリテイヴイト自Iする 
田明 ■« ヴロン □- ド [ する 

• しない 肪 

. しなぃ 

田明■めグ〇ン□-ド （.する 

し巧い — TTISTTr — 

欄 化 


セキュリティ証明書を見るには 

1メニューボタンを押ず。 

2 ♦/ ♦で r ちテレビの設定をずる」を選んで、瘦を 
押ず。 

3 ♦/ ♦で r が(デジタル放送設定)」を選んで、 ® を 2 
回押ず。 

4 ♦/ ♦で 「機器情報」 を選んで、@を押ず。 

5 ♦/ ♦でりレート CA 証明書一覧」または r 通信巧証明 
書一覧」を選んで、 ® を押ず。 

6 ♦/ ♦で見たい証明書を選んで、 ® を押ず。 

証明書の詳細内容び表示されまず。 

ルート CA 証明書のときは、 ♦/ ♦で r 削除」を選ん 
で®を巧すと、表示しているルート CA 証明書を 
削除でさまず。また、一覧表お中に「全件削除」を 
選んで®を巧ずと、すべてのルート CA 証明書を 
削除でさまず。 


I 遇ぶ項目 

でまること I 

セキュリティ 
サイト自動接続 

ずる： セキユ U ティな護されたサイト 
を表示しよラとしたとをや、セキユ 
U ティな護されていないサイトへ移 
るとを、確認ダイアログをま示しな 
いで、自動接続します。 

しない: セキユ U ティサイト表示の確 
認ダイア□グを表示します。 

証明書のダウン 
□ー ド確認 

する： 放送局から新しい証明書び発行 
されたとを、ダウン□ードの確認ダ 
イア□グを表示します。 

しない： ダウン□ー ドの確認ダイア □ 
グを表示しません。 

証明書のダウン 
□ — ド 

する： 放送局から発行された新しい証 
巧書を自動的にダウンロー ドします。 
しない: 放送局から新しい証明書び発 
行されても、ダウン□ードしません。 



• ルート CA 証明書はルート CA (認証機 
関)び発行するデジタル証明書で 、放を 
局び運営ずるセキュ U ティサイトとの 
通信の安全性をおすちのでず。 

セキュ U ティ情報をや0と0するとさ 
に、接続たのセキュ IJ ティサイトの証 
明書び®認され、信頼ずるかど5かを 
巧定でさます。 


• 通信先証明書はセキユ U ティサイトを 
表示しているとさに見ることびでをま 
す。セキユ U ティヴイトを表示してい 
るとさは画面ち下に fl び表示されます。 
• セキュ U テイヴイトを表示中でも、証 
明書取得中は通信先証明書を表示でさ 
ないことびあります。 
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その他の設定 


視聴年輔制限を設定ずる•個人情報を消去する 


デジタル放送で巧奨する視聴年齢びある番組を、 
暗証番号を入力しなければ視聴でさないよラに設 
定できます。また、本機を廃棄したり譲渡したり 
するときに、個人的な情報を本機から消去できます。 
設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。 


1 メニュ ー) を押す。 

2 ♦/ ♦で r をテレビの設定をする」を選んで、 
® を巧す。 



^3 データ放ち巧みる 
dU 里巧表をみる 



3 ♦/* で r が(デジタル放送設定)」を選んで、 

@を2回押す。 



4 ♦/ ♦で r その他設定」を選んで、 ® を押す。 


Ef デジタル巧を窗定 



♦/* で設定したい項目を選んで、®を押す。 



暗証番号や視聴年酷制限を設定する 


「日音証ま号設定」を選ぶ。 

暗証番号びホ設定のとを:〇〜巧) までの数字ボタンで4巧の 
暗証番号を入力でをます。暗証番号を間違えたとさは♦で 
戻り、入力し直してください。 

暗証番号び設定済みのとき: 暗証番号を変更できます。 

〇〜巧) までの数字ボタンで変更前の暗証番号を入力してか 
ら、新しい暗証番号を入力してください。 

「視聴年節制限設定」を選ぶ。 

最初に暗証番号入力画面び表示されます。上の手順で設定 
した暗証番号を入力してください。 

年齢に関係なく視聴を巧能にずる: 視聴年齢付をま組でち 

暗証番号を入力しないで、見ることびでをます。 

年齢によって視聴を制限する： r 年齢設定」に設定した年齢 
より上の視聴年齢付さま組をご覧になるとをに、暗証番号 
の入力び必要にな D ます。 

年齡設定: 4才〜19才で設定でをます。 

すべての視聴年齢付をま組の視聴を制限するとをは、「4才」 
などの化い年齢に設定してください。 


ごを意 


• 設定した暗証番号は、忘れないよラにしてください。 視聴年齢 

付さ番組を見るとさに入力び必要です。 

• 本機を讓渡/廃棄するとをは安全のため、個人情報を消去してく 
ださい（が43ページ)。 


ちよつと一 I 


設定した暗証番号を忘れてしまったとさは、「個人情報初期化」を 
行い、1度消去することで、新し<設定し直せます。その場合は、 
消去される内容(が43ページ)はすべて消去されるのでごを意くだ 
さい。 
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個人情き目を消去する 


「個人情巧初期化」を選ぶ。 

下のすべての情報び、一括して消去され、お買い上げ時 
の設定に戻 D ます。自動的に電源び切れます。 

消去される内容 

• データ放送で登録した個人情報やポイントなど 
• 暗証番号•パスワードなどの登録情報 
• ペイパービューなどの履歴情報 
• メール 

• 登録したブックマーク 
• 登録発呼の登録•履歴情報 
• 登録したキーワード 
• 放送設定の設定内容(地域情報など） 

• 接続ヴーバーの設定 
• ネットワーク設定 ( IP アドレスなど） 

• 通信などによる各種証明書 
• デジタル放送各種チャンネ j レ設定 


その他の設定 





他機との接続 


本機で再生するための 
接続 


本機につないだ機器から、本機で映像と音声を再 
生するための接続です。つなぐ機器の映像出力端 
テによって接続のしかたび異なります。つなぐ機 
器の取扱説明書ちあわせてご覧<ださい。 


いい义 


いいえ 



はい 



はい 




HDMI ヶーブル- 

(別売り： DLC - HM 30など) 


本儀を面 



音声コード(別売り： RK - C 330 など) 


ごなぐ傑器のを面 


ごなぐ機器のを面 



:映像•音声信号の流れ 


HDMI 出力 
端子へ 



音声出力 

:映像.音声信号の流れ 端テへ 


D 映像 

出力 

端子へ 


* KDL -20 S 2500 / KDL -32 S 2500 / KDL -40 S 2500/ 

KDL -46 S 2500では、 HDMI 入力端子は1つになります。 

この接続を巧奨する映像機器 

デジタル八イビジョン対応機器や高画質録画' 再生可能 
機器。 

• DVD レコーダー 

• ブルーレイディスク レコーダー ( BD ) 

• デジタ n / ビデオカメラなど 


この接続をお奨する映像機巧 

デジタル八イビジョン対応機器や高画質録画•再生可能 
機器。 

• DVD レコーダー 

• ブルーレイディスクレコーダー ( BD ) など 

本機は D 4 映像入力に対応しています。接続する機器の 
D 映像出力もの4」に設定してお使いください。接続す 
る機器び D 4 映像出力に対応していない場合は、 D に続 
く数字の大きい方に設定してください(例：の3」と 「 D 1 」 
に対応しているとをは「03」に設定する）。詳しくは、接 
続する機器の取扱説明書をご覧<ださい。 


ごを意 


• HDMI ケーブルは HDMI □コ f びついて 
いるをのをお使いください。 

• HDMI 入力端テは、 PC 入力には対応し 
ていません。 
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• HDMI 入力端テの音声は、 PCM 信号 
(32 kHz 、44.1 kHz 、48 l < Hz ) にのみ 
対応しています。 

• HDMI ケーブルでつないだ機器の映像 
びされいに映5なかった0、音び出な 
いときは、つないだ機器側の設定を確 
認してください。 


• DVI 端子搭載機器と接続ずる場合は、 
アナ□グ音声入力端子に音声コードを 
接続してください。 KDL -32 V 2 日00は 
HDMI 1 入力のみ対応しています。 

• DVI 端子搭載機器と接続ずる場合は、 
DVI - HDMI 変換用のケーブルをご使巧 
ください。この場合、パソコンとの接 
続は保証していません。 

































つなぐ機器にコンポー 
ネント映像出力端子び 
ありますか？ 


いい义 


藝戀馨 

ホ 青 緑 


mm 

緑 


つなぐ機器に S 映像出力 
端子/映像出力端子び 
あ0ますか？ 


禱/禱 


はい 



はい 








コンポーネント 

:映像.音声信号の流れ 映像出力端子へ :映像 • 音声信号の流れ 


この接続を巧奨する映像機器 

デジタル八イビジョン対応機器や高画質録画' 再生可能 
機器。 

• DVD レコーダー 

• DVD プ レーヤーなど 


この接続を巧奨する映像機器 

• DVD レコ_ダ_ 

• DVD プレーヤー 
• ビデオ 

• デジタル CS チ ューナ ー(SKY PerfecTV!) など 
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他機との接続 


録画ずるための接続 


本機と録画機器をつなげば、デジタル放送を本機で録画予約でさます。地上アナ□グは録画予約でさません。 
録画制限や著作権については、が r 操作•困ったとさは編」の r 録画制限と著作権保護について」をご覧くだ 
さい。 


お手持ちの録画機器びシンク□録画機能に巧応していると宝は... 


シンク□録画機能で お手持ちの録画機器びシンク□録画機能に対応していれば、本機でデ 

録画•モ約する ジタル放送を録画予約して、アナ□グ録画でさます。 


シンク□録画とは、本機で録画予約した信号び、録 
画機器の入力端テに入力されると、録画機器側で自 
動で録画を開始する機能です。シンク□録画機能び 
ある DVD レコーダーやビデオなどの録画機器の入 
力端テと、本機のデジタル放送/ビデオ出力端子をつ 
ないでください。録画機器側でわ、シンク□録画の 
設定をしてください。 


〇本機でシンク□予約ずる。 



©テレビの録画モ約び始ま 
り、録画設定した時間だ 
け信号び出力される。 


シンク□録画に設定ずるには 

メニューボタンを巧して、「ちテレビの設定をする」^「が(デジタル 
放送設定)」^ r デジタル巧送設定」^ r 録画設定」^ r 録画方法」 - 「シン 
ク□録画」の順に選び、「シンク□録画の開始時間設定」を設定する。 
詳しくは、「録画'予約をするための設定をする」（が49ページ）をご 
覧< ださい。 



©録画モ約した信号び、 
録画機器に入力される。 



映像•音声コード 
(別売 D ) でつなぐ 
(が47 ベー ジ） 


シンク□録画機能び 
ある録画機器 


録画機器びシンク□録画に 
〇録画機器び自動的に録画 対応しているかは、録画機 

を開始ずる。 器側の取扱説日月書をご覧く 

ださい。 


お手持ちの録画機巧にシンク□録画機能びないと宝は... 


お手持ちの録画機器にシンク□録画機能びなくても、本機とお手持ちの 
録画機器の両方で録画予約すると、デジタル放送を録画できます。 


手動録画機能で 
録画•モ約する 

録画機器びシンク□録画に対応していないときに選 
びます。 

手動録画機能は予約した時間になると、予約した 
チヤンネルにビデオ出力び固定されます。 

本機と録画機器の両方で予約設定を行ってください。 


手動録画に設定するには 

メニューボタンを押して、 「由! テレビの設定をずる」一 r が (デ 
ジタル放送設定)」^ r デジタル放送設定」-「録画設定」^ r 録画 
方法」^「手動録画」の順に還ぶ。詳しくは、「録画'予約をする 
ための設定をする」（が49ぺージ)をご覧ください。 
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つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 


本機の巧像を録画するには 


KDL -32 V 2500の例でず。 


本なを面 


デジタル放送/ビデオ出力端モ 
( S 2 映像/映像/音声)へ 




VHF/UHF 
アンテナ端子へ 


田 


ごなぐ機器のを面 


且 



アンテナぶ0 
付属の VHF / UHF 用 衛星アンテナ 
アンテナ接続ケーブ より 
ルをお使い < ださい。 


S 映像•音声コード 
(別売り： YC -830 S など） 

または映像•音靑コード(別売り） 

HDMI ケースレ 
(別売り： DLC - HM 30 など） 


S 映像/映像/音声 
入力端子へ 

映像•音靑信号の流れ 

KDL -20 S 2500 / KDL -32 S 2500 / KDL -40 S 2500 / KDL -46 S 2500では、 HDMI 入力端子は1つになります。 


この接続を巧奨ずる映像機器 

• ビデオ 

• ブルー レイディスク レコーダー ( BD ) 

• DVD レコーダー 
• 八ー ドディスク レコーダー など 


D 本機の映像を録画ずるための接続 

デジタル放送のテレビ放送を録画(费 r 操作•困ったとさは 
編」の「録画•予約する[いますぐ録画]/[番組表から録画]/ 
[時間指定予約]」）するための接続。 

且本機で再生ずるための接続 

HDMI 端子びない録画機器のときは、「本機で再生するため 
の接続」（が44ぺージ)をご覧くださし、。 


ちよつと一 


S 映像コードでつないだとさは、つないだ 
機器側で映像入力の設定び必要に なるこ 
とびおります。 
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他機との接続 



田本機で再生ずるための接続 

HDMI 端子びない録画機器のときは、「本機で再生するため 
の接続」（が44ページ)をご賣ください。 
























録画•モ約をするための設定をする 


1 メニュ ー) を巧す。 

2 ♦/ ♦で r をテレビの設定をする」を選んで、 
@を押す。 

3 ♦/* で「が(デジタル放送設定)」を選んで、 
@を2回押す。 


デジタルが送函を 巧上デジタル放送 

巧 

下 

田 

口 

百 

デジタルの g 概ミ•纖賊をしまず 



4 


♦/* で r 録画設定」を選んで、@を押す。 




♦/* で設定したい項目を選んで、®を押す。 


遇ぶ項目 でまること 


録画方法 シンク□録画: 本機後面のデジタル放送/ 

ビデオ出力端子に、シンク□録画に対応 
した録画機器をつないでいるとさに選び 
ふ sj 〇 

シンクロ録画とは、外部入力端子に信 
号び入力されると自動的に録画を開始 
する機能です。 

手動録画: 録画機器びシンク□録画に巧 
応していないときに選びます。本機と 
録画機器の両方で予約設定び必要です。 

シンク□録画 「録画ちま」で r シンク□録画」を選んだ 

の開始時間設定 とさに設定します。 

録画機器によっては外部入力端テに信 
号び入力されてから録画開始までに時 
間びかかることびあるため、録画開始 
時刻よ D も早く信号入力を始めるよラ 
に設定でをます（@ IT シンク□録画の開 
始時間設定」の目安」50ぺージ)。 

「30巧前」/ r 60秒前」/ r 90砂前」/。20砂 
前」/「180巧前」/に40秒前」 

二重音声設定 本機後面のデジタル放送/ビデオ出力端 

テから出力される音声はここで選んだ 
音声に固定されます。 

流動編成- ずる： 予約したま組になのよラな変更び 

イベントリレー あったとを、放送局び送信する放映時 
対応設定 刻情報を本機び検巧して、その変更に 

合わせて予約び実行されるよラに設定 
でをます。 

• 開始時刻または終了時刻びくり下 
びったとを 

例:野球の延長などで開始時刻び< 0 
下びったとを 

• 放送中に中断や割込みびあったとを 
•放送時間内に終わらず、引き続き他 
のチャンネルで放送するとを（イベン 
hU レー) 

しない: 番組編成に変更びあったとさは、 
予約び取 D 消されることびあります。 


ごを意 


• 次のよラなときは、流動編成に対応し 
ません。 

一放送局び放映時刻情報を送信しな 
い番組のとさ 

一予約した番組び予定より早 <始 
まったとさ(早まった時間は、録画 
されません。） 


• 「録画方法」で「シンク□録画」を選ぶと、 
予約した録画の実行中のみデジタル放 
送/ビデオ出力端子か5映像•音声び出 
力されます。 
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他機との接続 


録画するための接続(つづを) 


「シンク□録画の開始時間設定」の目ま 

下記の表は設定値の目安として、ソニー製品での 
一例です。実際はご使用の機器や録画するテープ 
やディスクによって異なります。 

設定によっては冒頭部分び欠けたり、余分に録画 
されることびあります。 

また、他機器でフォーマットしたテープやデイス 
クに録画する場合は録画開始までに時間びかかる 
場合びありますのでごを意ください。 


1 録画巧 

設定値目を 1 

ビデオ 

30 秒前 

A ー ドデイスクレ コー タ ー 

90 秒前 

DVD レコーダー および 

DVD レコーダー複合機 

180 秒前 
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オーディオ機器をつなぐ 




オーディオ機器を音声出力端子につない 
だとをは、音声出力端子か5出力される 
音量を本機で調節できます(が「操作•困つ 
たとをは編」の r 音質を調整する」）。 





光デジタル音声 


別売り： POC -30 A など 


光デジタル接続コ 




光デジタル音声 



他機との接続 
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他機との接続 


パソコンをつなぐ 


本機を別売りのディスプレイケーブルでパソコン 
につなぐと、本機の大画面にパソコンの画面を映 
し出すことびでさます。また、別売りの音声コー 
ドをつなぐと、本機のスピーカーでパソコンの音 
声を楽しめます。 


本傑を面 


KDL -32 V 2500の例でず。 



Mini D - Sub 15 - Mini D - Sub 15 
ディスプレイケープ J レ 
(別売り：アナ□グ RGB ) 


曰ド」ート 

(別売り：ステレオミニプラグ) 



映像•音声信号の流れ 



• パソコンによっては、対応信号を入力 
した場合でち、チラツキやノイズなど 
び出ることびあります。その場合は、 
フェーズやピッチを調整してください。 
• パソコン側で外部出力設定をして<だ 
さい。詳しくは、パソコンの取扱説明 
書をご覧ください。 


• 音量の調整は、パソコン側でち行って 
<ださい。 

• 対応信号については、が「操作•困った 
ときは編」の 「DVD やビデオ、パソ]ン 
などの映像を見る」をご覧 < ださい。 


Mini D-Sub15 - Mini D-Sub15 

ディスプレイケーブルでごなばない 
パソコンをお使いのときは 

必要に応じて市販のアダプターをお使い 
ください。アダプターは、先にコンピユー 
夕一に差し込んでか 5、 ディスプレイケー 
ブルにつなざます。 
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その他 


地上デジタル放送•地域別チヤンネル 
割0当て一質表 


U モコンの〇〜@の数字ボタンに割り当てられる地上デジタルの放送局は下記のとおりですに006年 
8月現在は放送を開始していない放送局ちあります)。 

「準備6:お買い上げ時の初期設定(デジタル放送かんたん設定)をする」（が26ページ)を行ラと、各数字ボ 
タンに放送局び自動的に割り当てられます。弓腿しや新しく放送局び開設されるなどでチャンネルを割り 
当て直したいとさは、「準備9:地上デジタル放送の設定をする」（が31ページ)をご覧になり、チャンネル 
スキャンをやり直してください。また、各都道府県名の欄にない放送局を受信でさる場合わあります。こ 
のとさは数宇ボタンに空さびあれば、その放送局を自動的に任意の番号として割り当てます。 


都道府県名 I 巧を局名 

数字ボタン 1 

北海道(帯広） NHK 総合’帯広 

③ 

NHK 教育•帯広 


H 日 C 帯広 


STV 帯広 

⑥ 

HTB 帯広 

⑥ 

UHB 帯広 

⑥ 

TVH 帯広 

③ 

北海道(訓路） NHK 総合•訓路 

③ 

NHK 教育•訓路 


H 日 C 訓路 


STV 訓路 

⑥ 

HTB 訓路 

⑥ 

UH 目亂略 

⑥ 

TVH 訓路 

③ 

北海道(化見） NHK 総合’化見 

③ 

NHK 教育 •：! ヒ見 

@ 

HBC 北見 


STV 北ち 

⑥ 

HTB 北見 

⑥ 

UHB 北見 

⑥ 

TVHjtm 

③ 

北海道(旭り I) NHK 総合•旭 JII 

③ 

NHK 教育•旭 JII 


HBC 旧川 


STV 旭川 

⑥ 

HTB 旧川 

⑥ 

UHB 旧川 

⑥ 

TVH 腳 I 

③ 

北海道け L 幌） NHK 総合’札幌 

③ 

NHK 教育•ホし幌 


HBC 札崎 


STV 札幌 

⑥ 

HT 日札幌 

⑥ 

UHB 札幌 

⑥ 

TVH ネし幌 

③ 

北海道(函館） NHK 総合•函館 

③ 

NHK 教育•函館 


HBC 函館 

の 

STV 函館 

⑥ 

Hjsmm 

⑥ 

UHB 函館 

⑥ 

TVH 函館 

③ 

北海道(室蘭） NHK 総合’室蘭 

③ 

NHK 教育•室蘭 


H 日 C 室蘭 


ST 惜蘭 

⑥ 

HT 脂蘭 


UH 目室蘭 

⑥ 

TVH き蘭 

⑦ 


1 都道府県名 1 放を局を 

1 数字ボタン 1 

青森 NHK 総合•青森 

③ 

NHK 敦育•青森 

③ 

RA 巨青森放ち 


ATV 青森テレビ 

⑥ 

青森朝日放送 

⑥ 

岩手 NHK 総合’盛岡 


NHK 敦育•盛岡 

CD 

旧 C テレビ 

® 

テレビ岩手 


めんこいテレビ 

⑥ 

岩手朝曰テレビ 

⑥ 

宮城 NHK 総合•仙台 

③ 

NHK 教育•仙台 

CD 

TBC テレビ 

® 

仙台放送 

⑥ 

S ヤギテレビ 


KHB 東曰本放送 

⑥ 

秋田 NHK 総合•秋田 


NHK 教育•秋田 

(D 

ABS 棘田放送 

® 

AKT 秋田テレビ 

⑥ 

AAB 秋田朝日放ち 

⑥ 

山形 NHK 総合•山形 

® 

NHK 教育•山形 

(D 

YBC 山形放ち 

® 

YTS 山形テレビ 

⑥ 

テレビユー山形 


さくらんぼテレビ 

⑥ 

福島 NHK 総合•福島 


NHK 教育•福島 

CD 

福島テレビ 

⑥ 

福島中央テレビ 


KFB 福島放ち 

⑤ 

テレビユー福島 

⑥ 

茨城 NHK 総合 r •水戸 


NHK 教育•東京 

(D 

日本テレビ 

® 

TBS 

⑥ 

フジテレビジョン 

⑥ 

テレビ朝曰 

⑥ 

テレビ東京 

③ 

放送大学 

@ 

栃木 NHK 総合•東京 

® 

NHK 敦育.東京 

CD 

日本テレビ 

® 

TBS 

⑥ 

フジテレビジョン 

⑥ 

テレビ朝曰 

⑥ 

テレビ東京 

③ 

とちざテレビ 

③ 

放送大学 

⑩ 


1 都道府県名 1 放を局を 

1 数字ボタン1 

群馬 

NHK 総合•東を 



NHK 教育•東を 

@ 


日本テレビ 

@ 


TBS 

④ 


フジテレビジョン 

感 


テレビ朝曰 

⑤ 


テレビ東京 

③ 


群馬テレビ 

③ 


放を大学 

⑩ 

埼玉 

NHK 総合•東を 



NHK 教育•東を 

@ 


日本テレビ 

感 


TBS 



フジテレビジョン 

⑥ 


テレビ朝曰 

⑤ 


テレビ東京 

③ 


テレ玉 

③ 


放送大学 

⑩ 

千葉 

NHK 総合•東を 



NHK 教育•東を 

@ 


日本テレビ 

@ 


TBS 

® 


フジテレビジョン 

⑥ 


テレビ朝曰 

⑤ 


テレビ東京 

③ 


チバテレビ 

③ 


放送大学 

⑩ 

東京 

NHK 総合•東を 



NHK 教育’東を 

@ 


日本テレビ 

@ 


TBS 

⑥ 


フジテレビジョン 

⑥ 


テレビ朝曰 

⑤ 


テレビ東京 

③ 


東京 MX テレビ 

④ 


放送大学 

⑩ 

巧蔚 II 

NHK 総合•東を 



NHK 教育’東を 

@ 


日本テレビ 

@ 


TBS 

® 


フジテレビジョン 

⑥ 


テレビ朝曰 

⑤ 


テレビ東京 

③ 


tvk 

③ 


放送大学 

⑩ 


新漏 NHK 総合•新漏 


NHK 教育•新潟 

@ 

BSN 

® 

NST 

⑥ 

TeNY テレビ新漏 

@ 

新漏テレビ 21 

⑤ 


そ 

の 

他 
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その他 


化上デジタル放送•地域別チヤンネル割り当て一覧表(つづを) 


都道府県名 

が送局名 1 

数字ポタン 

富山 

NHK 総合•富山 

③ 


NHK 教育•富山 

CD 


KNB 北曰本巧ち 



己 BT 富山テレビ 

⑥ 


チユ—1」ップテレビ 

⑥ 

石川 

NHK 総合•金巧 



NHK 教育•金巧 

CD 


テレビ金お 

® 


北陸朝曰放送 

⑥ 


MRO 

⑥ 


石川テレビ 

⑥ 

福井 

NHK 総合•福井 



NHK 教育•福井 

© 


FBC テレビ 

③ 


福井テレビ 

⑥ 

山製 

NHK 総合-嘯 



NHK 教育•甲府 

CD 


YBS 山梨放送 

® 


UTY 


長野 

NHK 総合•長野 

® 


NHK 教育•長野 

CD 


テレビ信州 

® 


abn 長野朝曰放ち 

⑥ 


5BC 信越放ち 



NBS 長野放を 

⑥ 

静岡 

NHK 総合•静岡 

® 


NHK 教育•静岡 

(D 


SBS 

⑥ 


テレビ静岡 

⑥ 


静岡第ーテレビ 



静岡朝曰テレビ 

⑥ 



岐阜 

NHK 総合•岐阜 

③ 


NHK 教育•名ち屋 

③ 


東海テレビ 



CBC 

⑥ 


メ〜テレ 



中をテレビ 



岐阜テレビ 

⑥ 

愛知 

NHK 総合•名ち屋 

③ 


NHK 教育•名古屋 

(D 


東海テレビ 

® 


CBC 

⑥ 


メ〜テレ 

⑥ 


中をテレビ 



テレビ愛知 

颇 

兰重 

NHK 総合•津 

③ 


NHK 教育•名ち屋 

③ 


東海テレビ 



CBC 

⑥ 


メ〜テレ 

⑥ 


中をテレビ 

@ 


兰重テレビ 

③ 

滋賀 

NHK 総合•大津 



NHK 教育•大阪 

(D 


MBS 毎曰放送 

@ 


ABC テレビ 

⑥ 


関西テレビ 

⑥ 


よみラりテレビ 

颇 


己 BC びわ湖巧ち 

③ 

を都 

NHK 総合•京都 



NHK 教育•大阪 

③ 


MBS 毎曰放送 

@ 


ABC テレビ 

⑥ 


関西テレビ 

⑥ 


よみラりテレビ 

颇 


KBS 京都 

⑥ 


都道府県名 

放送局名 1 

数字ポタン 

大阪 

NHK 総合•大阪 



NHK 教育•大阪 

@ 


MBS 毎日放ち 

® 


ABC テレビ 

⑥ 


関西テレビ 

⑥ 


よみラりテレビ 

颇 


テレビ大阪 

③ 

兵庫 

NHK 総合’巧戸 



NHK 教育•大阪 



MBS 毎日放ち 



A 巨 C テレビ 



関西テレビ 

⑥ 


よみラりテレビ 

颇 


サンテレビ 

③ 

奈良 

NHK 総を.奈良 



NHK 教育•大阪 



MBS 毎日放送 



A 巨 C テレビ 

⑥ 


関西テレビ 

⑥ 


よみラりテレビ 

颇 


奈良テレビ 


和歌山 

NHK 総合’和歌山 



NHK 教育•大阪 



MBS 毎日放送 



A 巨 C テレビ 

⑥ 


関西テレビ 

⑥ 


よみラりテレビ 

颇 


テレビ和歌山 

感 



鳥取 

NHK 総合•鳥取 

③ 


NHK 教育•鳥取 



山陰中巧テレビ 

⑥ 


BSS テレビ 

⑥ 


日本ミ毎テレビ 


島根 

NHK 総合’松江 

③ 


NHK 教育’松江 



山陰中巧テレビ 

⑥ 


BSS テレビ 

⑥ 


日本ミ毎テレビ 




岡山 

NHK 総合•岡山 



NHK 教育•岡山 



RNC 西日本テレビ 



KSB 瀬戸内海放送 

⑥ 


RSK テレビ 

⑥ 


テレビせとラち 

③ 


OHK テレビ 

⑥ 



ム島 

NHK 総合•広島 



NHK 教育•広島 

③ 


RCC テレビ 

③ 


広島テレビ 



広島ホームテレビ 

⑥ 


TSS 

⑥ 

山 □ 

NHK 総合.山 □ 



NHK 教育•山 □ 

③ 


KRY 山□放送 



ty S テレビ山 □ 

③ 


y ab 山□朝曰 

⑥ 

徳島 

NHK 総合•徳島 

③ 


NHK 教育•徳島 



四国放送 


留II 

NHK 総合.高松 



NHK 教育•高松 



RNC 西日本テレビ 



KSB 瀬戸内海放送 

⑥ 


RSK テレビ 

⑥ 


テレビせとラち 

③ 


OHK テレビ 

③ 


都道府県名 1 

が送局名 1 

数字ボタン 

愛媛 

NHK 総合•松山 


NHK 教育•松山 

@ 

南ミ毎放ち 

@ 

愛媛朝曰 

⑤ 

おいテレビ 

⑥ 

テレビ愛媛 


高知 

NHK 総を•高知 


NHK 教育•高知 

@ 

高知放送 

@ 

テレビ高知 

⑥ 

さんさんテレビ 


福岡 

NHK 総合•福岡 

NHK 総合.：！ヒ九州 

③ 

NHK 教育•福岡 

NHK 教育.化九州 

@ 

KBC 九州朝日放送 


RK 巨每曰放送 

@ 

FBS 福岡放送 

⑤ 

TVQ 九州放ち 

③ 

TNC テレビ西日本 


佐賀 

NHK 総合•佐賀 


NHK 教育•佐賀 

@ 

STS サガテレビ 

③ 

長崎 

NHK 総合•長崎 


NHK 教育•長崎 

@ 

NBC 長崎放ち 

③ 

KTN テレビ長崎 

感 

NCC 長崎で化巧送 

⑤ 

N 旧長崎国隐テレビ 

@ 

熊本 

NHK 総合•熊本 


NHK 教育•熊本 

@ 

RKK 熊本放ち 

感 

TKU テレビ龍本 

感 

KKT くまちと県民 

@ 

KAB 熊本朝日放ち 

⑤ 

大分 

NHK 総合’大分 


NHK 教育’大分 

@ 

OBS 大分放さ 

③ 

TOS テレビ大分 

@ 

OAB 大分朝日放送 

⑤ 

宮崎 

NHK 総合•宮崎 


NHK 教育•宮崎 

@ 

MRT 冨崎放送 

⑥ 

UMK テレビ宮崎 

③ 

鹿お島 

NHK 総合•鹿お島 

③ 

NHK 教育•鹿お島 

@ 

M 日 C 南日本放ち 


KTS 鹿お島テレビ 


KKB 鹿お島放ち 

⑤ 

KYT 鹿児島読売 TV 

@ 

巧縄 

NHK 総合•那覇 


NHK 教育•那覇 

@ 

R 巨 C テレビ 

③ 

QAB 琉球朝日放ち 

⑤ 

巧縄テレビ (OTV) 

④ 
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巧証書とアフターサービス 


本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の 
異なる海外ではお使いになれません。 


保証書について 

• この製品は保証書び添付されていますので、お買い上げ 
の際、お買い上げの店からお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切 
に保存してください。 

• イ呆証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

ただし、液晶パネルは2年間。 

• 本機のメモ U —に保をされたデータは、保証の対象外で 
す。 


ア フターヴー ビス 
調テび悪いときはまずチェックを 

が r 操作' 困ったとをは編」の r 困ったとをは」の項を参考に 
して、故障かどラかをお調べください。 

それでも具合び悪いときはお客様ご相談センターへ 

裏表紙にある、お客様ご相談センターへお問い合わせ<だ 
さい。 

BS デジタル、110度 CS デジタルの放送局との受信契約や 
番組に関しては、ご覧にな D たい放送局のカスタマーセン 
夕一や衛星サービス会社、 B - CAS カスタマーセンター(電 
話番号0570 -000-250) に問い合わせてください。 

部品の交換について 

この裂品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する 
場合びあ D ます。その際、交換した部品は回収させていた 
だをます。 

巧証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。 
詳しくはな証書をご覧ください。 

保証期間経過をの修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料 
で修理させていただをます。 


部品の保有期間について 

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を 
維持するために必要な部品)を、製造巧ち切0後8年間な有 
しています。この部品な有期間を修理可能の期間とさせて 
いただをます。な有期間び経過したあとでち、故障箇所に 
よっては修理可能の場合びあ D ますので、お買い上げ店か、 
ソニーヴービス窓□にご相談ください。 

ご相談になるとをは次のことをお知 S せください。 

型名： KDL -32 V 2500 

KDL -20 S 2500 KDL -32 S 2500 
KDL -40 S 2500 KDL -46 S 2500 

型名について詳しくは、が r 操作•困ったときは編」の「修理 
に出す麵こ」をご覧ください。 

故障の状態:できるだけくわしく 
購入年月日： 


お買い上げ店 
TEL. 


お 近くの ヴー ビス ステーシヨン 

TEL. 


This television is desianed for use in Japan only 
and cannot be used in any other country . 


そ 

の 

他 
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その他 


主な仕様 


システム 

受信ち式 NTSC 方式 

地上デジタル放送ち式 
BS デジタル放送方式 
110度 CS デジタル放送ち式 
受信チヤンネル VHF 1〜12チヤンネル 

UHF 13〜62チヤンネル 
CATV (ケーブルテレビ放送会社との 
受信契約び必要） 

地上アナ□グ: C 13 〜 C 63 
地上デジタル ' BS デジタル • 110度 
CS デジタル(テレビ、ラジオ、独立 
データ）の各チヤンネル 
BS デジタル • 110度 CS デジタル対応周波数 


1022-2072 MHz 

BS デジタル • 110度 CS デジタル対応口ーカル周波数 
10.678 GHz 

使用スピーカー KDL -20 S 2500： 

フルレンジ 4 xi 0 cm (2) 
KDL -32 V 2500/ KDL -32 S 2500 : 

フルレンジ 4.2 Xl 5 cm (2) 
KDL -40 S 2500： 

フルレンジ 5.5 X 15 cm に） 
KDL -46 S 2500： 

フルレンジ 7 xi 3 cm (2) 

音声出力 実用最大出力： 

内蔵 スピーカー 
KDL -20 S 2500： 

5 W + 5 W ( JEiTA ) 

KDL -32 V 2500 / KDL -32 S 2500/ 
KDL -40 S 2500 / KDL -46 S 2500 : 

10 W +10 W ( JEiTA ) 

負荷インピーダンス80 


入出力端テ 

アンテナ端モ VHF / UHF 、 BS /110 度 CS IF 75 n 

F 型コネクター 
(コンバーター用電源出力、 

DC 15/11 V 最大 4 W 、 な線側+、 
オート/入/切、メニュー切 D 換え） 
ビデオ1〜3入力端子 

S 2 映像（ビデオ1に入力のみ）： 

4ピンミニ DIN 
Y :1 Vp - p 、 750、不平衡、 
同期負 

C ： 0.286 Vp-p 
(バースト信号)、750 
映像：ピンジャック、 1 Vp - p 、 

750、不平衡、同期負 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVrms 、 インピーダンス 
47 kCU ツ上 


コンポーネント1、2入力端テ 
D 4 映像： 

D 端子 

Y :1 Vp - p の. 3 V 負同期付き） 
Pb / Prs Cb / Cr : ±350 mVp 中、 
入カインピーダンス750 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 
SOOmVrmSs インピーダンス 
47 k n しな 

HDMI 1、 2入力端テ （ KDL -32 V 2500のみ） 

HDMI 入力端テ ( KDL -20 S 2500 / KDL -32 S 2500 / KDL - 
40 S 2500 / KDL -46 S 2500のみ） 

映像：デジタル RGB / 

Y Cb ( Pb ) Cr ( Pr ) 

(525 i (480 i)s 525 p (480 p ). 
1125 i (1080 i)s 750 p (720 p )) 
音声 ： PCM 

巧 2 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz ) 
アナ□グ音声 （ KDL -32 V 2500は 
HDM 11 入力のみ）： 

ピンジャック、2チャンネル、 
SOOmVrmSs インピーダンス 
47 k n し义上 

デジタル放送/ビデオ出力端子 
S 2 映像： 

4ピンミニ DIN 
Y :1 Vp - p 、 75 D 、 不平衡、 

同期負 

C ： 0.286 Vp-p 
(バースト信号）、750 
映像：ピンジャック、 1 Vp - p 、 

750、不平衡、同期負 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 
SOOmVrmSs インピーダンス 
4.71<0しツ下 

テレビ放送の音声の100%変調 
時、または BS デジタル放送の 
最大出力一 12 dB 時の数値です。 

音声出力端子 2 ch 出力、ピンジャック 

最大出カレベル 2.0 VrmSs 
出カインピーダンス 5 k 0 

ヘッドホン端テ ステレオ5ニジャック、 

負荷インピーダンス1目0し iLh 

光デジタル音声出力端子 

角型端テ、 

AAC/PCM 対応 

電話回線端テ モジュラージャック、 

直流巧抗値2450 
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LAN (10/100) 端テ10 BASE - T /100 巨 ASE - TX 〕 ネク 
夕一 

(ネットワークの使用環境により、接 
続速度に差が生じることがあります。 
本機は10 BASE - T /100 目 ASE - TX の 
通信速度や通信品質を保証するちの 
ではお0ません。） 

PC 映像入力端テ D - SU 目1日ピン 


RG 目信号; 0.7 VP - P 、 7己0 
同期信号: TTL レベル、 2.2 kO 
PC 音声入力端テ ステレオミこジャック日00 mVrms 、 

インピーダンス 47 kOUI 上 


電源部•その他 

モデム通信速度 2400 bps 

消費電力 KDL-20S2500 ： 82W 

KDL-32V 2500 /KDL-32S2500 : 
157W 

KDL-40S2500 ： 192W 
KDL-46S 250 0;235W 
消費電力 （U モコン待機時）： 


年間消費電力量 


区分名 

受信機型サイズ 


パネル解像度 
有効画面サイズ 


視野角 


KDL -20 S 250 0;0.5 W 
KDL -32 V 2500 / KDL -32 S 2500/ 
KDL -40 S 2500/ KDL -46 S 2500 : 
0.055 W 
KDL -32 V 2500： 

1日 6 kWh / 年(スタンダード時） 
KDL -20 S 2500： 

86 kWh / 年(スタンダード時） 
KDL -32 S 2500： 

1日 OkWh / 年(スタンダード時） 
KDL -40 S 2500： 

181 kWh / 年(スタンダード時） 
KDL -46 S 2500： 

208 kWh / 年(スタンダード時） 
BEE 

KDL -20 S 2500：20 V 
KDL -32 V 2500/ KDL -32 S 2500 : 
32 V 

KDL -40 S 2500 ;40 V 
KDL -46 S 2500; 46 V 
1366 X 768 X 3( RGB ) 

(ドット:水平 X 垂直） 
KDL -20 S 2500： 

44.5- 25.0-51.1 cm 
KDL -32 V 2500/ KDL -32 S 2500 : 

69.8- 39.2-80.0 cm 
KDL -40 S 2500： 

88.6- 49.8- 101 .5 cm 
KDL -46 S 2500： 

101.8 - 57.3-116.8 cm 
(幅•高さ•対角） 

178度 ( JEITA 規格準拠コントラスト 
比 10:1) 


最大外形寸法(最大突起部分を除< ) 

KDL-32V2500 ： 

79.1 X 59.2X21.9cm 
KDL-20S2500 ： 

49.9X40.6X20.9cm 
KDL-32S2500 ： 

79.2X59.3X21.9cm 
KDL-40S2500 ： 

98.8 X 71 .6 X 26.6cm 
KDL-46S2500 ： 

112.0 X80 .日 X33.4cm 
(幅 X 高さ X 與れを） 

質量 KDL-20S2500 ： 

7.9kg 

KDL-32V2500/KDL-32S2500 : 
17.0 kg 

KDL-40S2500 ： 26.0kg 
KDL-46S2500 ： 34.0kg 
電源 AC1 日 OV 、 50/60HZ 

付属品 「付属品を確かめる」（磨 14 ぺージ)を 

ご覧ください。 


別売りアクセサリー 

2006年8月現在の別売りアクセヴ U —です。万一、品切れ 
和生産完了のとをはご容赦 < ださい。 


壁掛けユこット SU - WL 31 ( KDL -32 V 2500/ KDL - 

32 S 2500) 

SU - WL 51 ( KDL -40 S 2500 / KDL - 
46 S 2500) 

接続ケーブルなど 
衛星アンテナなど 

区分をと年間消費電力量について 

• 区分名 

「エネルギーの使用のを理化に関する法律(省エネ法)」で 
は、テレビに使用される表示素テ、アスぺクト比、画素数、 
受信可能な放送形態および付加機能の有無等に基づいた 
区分を行っています。その区分名称を言います。 

. 年間消費電力量 

省エネまに基づいて、型サイズ和受信機の種類別の算定 
式によ0、一般家庭での平均視聴時間 (4.5 時間）を基準 
に算出した、1年間に使用する電力量です。 


そ 

の 

他 
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その他 


主な仕様(つづき) 


• rJIS C 61000 -3-2 適合品」です。 

J に C 61000 -3-2 適合品とは、日本工業規格 r 電磁両立 
性-第 3-2 部:限度値-高調波電流発生限度値 (1 相当た0の 
入力電流び 20 A しツ下の機器)」に基づを、商用電力系統の 
高調波環境目標レベルに適合して設計•製造した製品で 
す。 

• この製品は BBE Sound , Inc . からの実施権に基づき製 
造されています。 

この製品は米国 BBE Sound , Inc . の所有する特許 
USP 551 0752及び5736897を使用してし'!ます。 

BBE と BBE のシンボルは 、 BBE Sound , Inc . のき録商 
標です。 

• TruSurround XT 、 SRS と （♦) 記号は SRS Labs , Inc . 
の商標です。 

TruSurround XT 技術は SRS Labs , Inc . からのライセ 
ンスに基づさ裂品化されています。 

• HDMI 、 HDM 1 □コ’、および High-Definition 
Multimedia interface は 、 HDMI Licensing LLC の商 
標または登録商標です。 

•本機は電気通信事業法の規定に基づ<技術基準適合認定 
モデルです。 


機器名 

認証ま号 

KDL -32 V 2500 

A 06-01 38005 

KDL -20 S 2500 

A 06-0145005 

KDL -32 S 2500 

A 06-01 38005 

KDL -40 S 2500 

A 06-01 39005 

KDL -46 S 2500 

A 06-0140005 


• このテレビは日本国内用です。電源電圧、放送規格の異 
なる外国ではお使いになれません。 

• 仕様および外観は改良のため予告な < 変更することびあ 
りますび、ご了承ください。 


ftffir SRSC#)® 

DIGITAL ® 喔山麵 

Homr 
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用語集 


五十音順 


ア行 


アンテナレベル ( c ^31、 34ぺージ） 

アンテナか5入ってくる電波の強さです。 
天候や気温、時間帯、アンテナ接続ケー 
ブルの長さなどによって影響を受けます。 


力行 


ケーブルテレビ ( CATV ) 

(费22、27、29、31ぺージ） 

契約者と放送局をケーブルで直接結んで 
番組を提供する有線放送です。地上アナ 
□グのテレビ番組や地上デジタル、目 S ア 
ナ□グに加え、スポーツや映画の専門チヤ 
ンネル、地域情報番組や文字放送などを 
見ることびでをます。 

ゴースト(费30ぺージ） 

放送局か5の電波び、テレビアンテナに 
届<前に、建物や地形の影響で妨害波と 
なり、時間びズレて二重、云重に受信さ 
れることです。そのため、正しく送5れ 
てをた画像に妨害波の画像び重なって表 
われ、見にくい画面となります。 


サ行 


シンク□録画 (皮 46、49ぺージ） 

本機から録画する番組の信号び、録画機 
器の入力端子に入力されると、録画機器 
側で自動で録画を開始する機能です。 


夕行 


巧上デジタルが送 

2003年12月に一部地域で放送び開始さ 
れた、地上波によるデジタル放送です。 
UHF の周波数帯域を利巧して送信されま 
す。 

デジタル信号で大量の情報を扱えるので、 
多チャンネルの放送を高画質•高音質で楽 
しめます。デジタル八イビジョン信号巧 E> 
によるテレビ放送や、またで字や画像な 
どのデータ放送などびあります。 


デジタル CS な送 (復^ 22ページ） 

110度 CS デジタルではなく、 SKY PerfecTV! 
のことです。 

通信衛星を使った CS 放送の一種です。従 
来のアナ□グ CS 放送とは違い、映像や音 
声をデジタル化することで、大量の情報 
を扱えます。これにより、多チャンネル 
の放送を高画質 • 高音質で楽しめます。 

デジタル八イビジヨン信号の 

デジタル放送の画像方式で、11251と 
750p びあり、大画面になっても走査線(テ 
レビ画面を水平に走る線)び目立たなく、 
35mm 映画なみの臨場感あふれる高精細 
画質を楽しめます。 

データ放送 (皮 40ぺージ） 

放送波で情報を伝送し、ニュースや気象 
情報などを提供するサービス。双方向通 
信を使ったシヨッピングや視聴者参加番 
組などのデータ放送わある。 

データのみを専門に扱っている独立デー 
夕と、デジタル放送のテレビやラジオの 
番組に連動して見ることびでさる連動 
データびあ0 ます。 


/、巧 


巧デジタル音青出力 
(劳 51ぺージ） 

音声信号をデジタル形式のまま出力でき 
るため、莫化びな<高品質の音声を楽し 
めます。 

標準テレビ信号巧な 

デジタル放送の画像方式で、 525p と日 25i 
びあり、日 25i は地上アナ□グと同等の画 
質です。 



ラジオ放送 


画像や連動したデータを楽しめるラジオ 
放送と、音声のみのラジオ放送びあり、 
番組によっては音楽 CD 並みの高音質び楽 
しめます。 


数き •アルファベット 順 


110度 CS ( CS 1、 CS 2) デジタルが送 

2002年3月か日始まった、110度デジタ 
ル衛星 N-SAT-110 によってデジタル信号 
で映像や音声を流す放送のことです。デ 
ジタル信号で大量の情報を扱えるので、 
多チャンネルの放送を高画質•高音質で楽 
しめます。テレビ放送に加え、文字や画 
像などのデータ放送、音楽 CD 並みの高音 
質なラジオ放送などびあります。 

5-1 ch (チヤンネル） 

左フ□ント、ちフ□ント、センター、左 
U ア、ち U アの5本のスピーカーとサブ 
ウーファーか5、それぞれ独立した音声 
を出力でさるサラウンド方式です。 

本機の光デジタル音声出力端テに日 .1ch 
対応のオーディオ機器をつなぐと、本機 
び受信した日. 1ch サラウンドの音声を楽 
しめます。 


AAC 

デジタル放送で標準に定め5れたデジタル 
音声方式です。「アドバンスド•才ーデイオ • 
コーデイング (Advanced Audio Coding)」 
の略で、高い圧縮率で音楽 CD 並みの音質 
を実現します。 


B - CAS 力ード(デジタル放送用 IC 
力ード） （當 18ぺージ） 

プラスチック•カードに集積回路を埋め込 
んだちのです。チャンネルの契約、購入 
内容などの情報び B-CAS カードに記憶さ 
れます。記憶された情報は、電話回線を 
通じて放送局に送信されます。 

BS デジタルが送 

2000年12月か5始まった、放送衛星 
(BS) によってデジタル信号で映像や音声 
を流す放送のことです。デジタル信号で 
大量の情報を扱えるので、多チャンネル 
の放送を高画質•高音質で楽しめます。デ 
ジタル八イビジョン信号巧 E> によるテレ 
ビ放送や、また文字や画像などのデータ 
放送、音楽 CD 並みの高音質なラジオ放送 
などびあ0ます。 


そ 

の 

他 
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その他 


用語集(ごづを) 


D 端子 ( c ^44、 64ぺージ） 

デジタル CS 放送や DVD プレーヤーなど 
に対応したコンポーネント映像端子です。 
デジタル CS チューナーや DVD プレー 
ヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像 
信号を接続でさます。コンポーネント映 
像で接続ずるため、より高画質な画像を 
楽しめます。 

D 端子には対応する信号フォーマットに 
よって、次の種類びあ0ます。 

本機には D 4 入力端テび付いています。 

• D 1 端モ日 25 i (480 i ) の信号に対応 

• 〇 2 端モ 5 2 5 i ( 4 80 i ) と 5 2 5 p ( 4 80 p ) 
の信号に対応 

• D 3 端モ 525 i (480 i ) と日 25 p (480 p )、 
1125 i (1080 i ) の信号に対応 

• 〇 4 端モ 5 2 5 i ( 4 80 i ) と 5 2 5 p ( 4 80 p )、 
1125 i (1080 i )、750 p (720 p ) の信号 
に対応 

i はインターレース、 P はプ□グレッシブ 
の略です。 

() 内は有効走査線数で数えたとさの別称 
です。 

HDMI (承 44、63ぺージ） 

テレビ接続機器のデジタル映像 • 音声信号 
を直接つなぐインターフェースです。 
HDMI 端子 ( DVD レコーダー、デジタル 
ビデオカ方ラなど）とテレビを1本のケー 
ブルで接続することで高画質な映像とデ 
ジタル音声を楽しめます。 

ID -1 方式(ビデオ ID -1 システム） 

(费 64、65ぺージ） 

ビデオ信号の一部にデジタルの ID 信号を 
加算することにより、画面の横縦比(16:9、 
4:3またはレターボックス）の情報を記録 
するシステムの名前です。本機は ID -1 方 
式に対応しています。 ID -1 方式対応のビ 
デオカ;ラやビデオなどを、本機のビデ 
才1〜3入力端子につなぐと、の-1方式 
の画像とな0ます。ただし、あ5かじめ 
ビデオカ;ラなどで「ワイド TV 」 モードを 
「入」にして録画した画像に限ります。 

PCM 

アナ n グ音声をデジタル音声に変換する 
方式でず。「パルス•コード•モジュレー 
シ ヨン (Pulse Code Modulation )」 の略 
で、手軽にデジタル音声を楽しめます。 


S 2 映像端子 ( S 2 方式） 

( c ^45、 64、65ぺージ） 

S 映像の C 端子へ直流電圧を重畳すること 
により、画面の横縦比 （16:9 または 4:3) 
の情報を記録するシステムの名前です。 
縦長に圧縮された画像は「フル」モードに、 
レターボックスの映像は「ズーム」モード 
に自動的に戻す識別制御記号び入ってい 
ます。本機は％方式に対応しています。 

本機のオートワイドを「入」にした状態で、 
S 2 映像出力端テび付いたビデオカ方ラな 
どを、本機の S 2 映像入力端モにつなぐと、 
S 2 方式の画像となります。ただし、あら 
かじめビデオカ六ラなどで「ワイド TV 」 
モードを「入」にして録画した画像に限0 
ます。 
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接続端子の名前とはた 5 を 


本待を面 


KDL -32 V 2500 


サービス 専用 


丄 


































接続端子の名前とはた6を(つづを) 


KDL -20 S 2500 


サービス 専用 


bI 曲 ■E 


KDL -32 S 2500 / KDL -40 S 2500/ 
KDL -46 S 2500 


サービス 専用 




BS/ 

110度 CS 
IF 入力 




PC 入力 r Homi 入力 


ビデオ入カ デジタル巧送/ コンポーネント入力 


ビデ气出力 

团晒睡 

陋國 pi 固 I 固 WI 



KDL -32 S 2500 / KDL -40 S 2500/ 
KDL -46% 500 


電話回線 
















































图電話回線端子(が23ぺージ） 

付属のモジュラーテレホンコードカプラーを使って電 
話コンセントにつなざます。また、 ISDN 回線をお使 
いのとをは、ター5ナルアダプターのアナ□グポート 
につなざます。 ADSL 回線をお使いのとをは、スプ U ッ 
ターと付属のモジュラーテレホンコードカプラーを 
使ってつなざます。 

LAN 10/100端子(が24ぺージ） 

別売 D のネットワーク （ LAN ) ケーブルを使って、モ 
デムやルーターにつなざます。 

BS /110 度 CS IF 入力端子 


5 


(が20、21ぺージ） 

衛星アンテナからの同軸ケーブルをつなざます。衛星 
アンテナ用の電源を供給するため、 DC 15/11 V の直 
流電圧び出ています。 


6 


y 


VHF/UHF 用のアンテナ接続ケーブルは絶対につなびないで 
ください。 

VHF / UHF アンテナ端子 
(が19、20ぺージ） 

VHF / UHF 用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレ 
ビのケーブルをつなざます。 

HDMI 1、 2入力端子 ( KDL -32 V 2500のみ)/ 
HDMI 入力端子 ( KDL -20 S 2500/ 
KDL -32 S 2500 / KDL -40 S 2500/ 
KDL -46 S 2500のみ）（が44ぺージ） 

HDMI ケーフルを使って HDMI 出力端子につなざます。 
デジタル映像•音声信号を入力します。 

なお DVI 端テ搭載機器ともつなげます。 

DVI - HDMI 変換用のケーブルを使って DVI 映像出力端 
モにつなざます。 

対応している映像信号: 5 2 5 i (480 i)s 525 p (480 p)s 
1125 i (1080 i)s 750 p (720 p ) 

対応している音声信号: PCM 32 kHz 、44.1 kHz 、 
48 kHz 

アナ□グ音青入力端モ 

DVI 端テ搭載機器のアナ□グ音声出力端子につなざま 
す。 

KDL -32 V 2500 は HDMM 入力のみ対応しています。 


がのページに詳しい説明びあります。 

の電源 AC IN 100 V 端子 ( KDL -32 V 2500/ 
KDL -32 S 2500 / KDL -40%500/ 
KDL -46 S 2500のみ）（が25ぺージ） 

付属の電源コードをつなざます。 

PC 入力端子(が52ぺージ） 

RGB 入力端モ 

別売りの Mini D - Sub 15 - Mini D - Sub 15 デイスプレ 
イケーブル（アナ□グ RGB ) を使って、パソコンの 
D - SUB 出力端子につなざます。必要に応じて市販の 
アダプターをお使いく ださい。 

音青入力端モ 

別売 D の音声コード(ステレオ5ニプラグ)を使って、 
パソコンの音声出力端子につなざます。 

RGB 端モピン配列 

f (D ④ @ (D (D ) 

\ ⑩ （D @ @ (D / 

\@ @ @ @ ⑩/ 


1 ピン番号 

入力信号名 I 

1 

R ビデオ信号入力 

2 

G ビデオ信号入力 

3 

B ビデオ信号入力 

4 

グランド 

己 

グランド 

6 

グランド 

7 

グランド 

8 

グランド 

9 

DDC 日 V 入力 

10 

グランド 

11 

グランド 

12 

DDC データ 

13 

水平同期信号 

14 

垂直同期信号 

15 

DDC ク□ック 


4 


2 


ごミ主意 



ごを意 


HDMI および DVI 端モ搭載機器と接続 
でをますび、一部の機器では映像や音 
声び出ないなど正常に動作しない場合 
びあります(回)。 


• DVI 端テ搭載機器と接続する場合は、 
アナ□グ音声入力端テに音声コードを 
接続してください(回)。 

• DVI 端テ搭載機器と接続する場合は、 
DVI-HDMI 変換用のケーブルをご使用 
ください。この場合、パソコンとの接 
続は保証していません(回)。 


• PC 入力には対応していません(回)。 


その他 
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その他 


接続端子の名前とはた6を(つづを) 


图光デジタル音声出力端子 
(が51ぺージ） 


回コンポーネント1、2入力端子 ( D 4 映像/音 
声）（が44ページ） 


AV アンプやヴンプ U ングレートコンバーター内蔵の 
MD デッキなどの、光デジタル音声入力端テにつなざ 
ぶ9 〇 

デジタル放送のデジタル音声び出力されます。 
また、地上アナ□グやビデオ機器などからのアナ□グ 
音声などは PCM 音声 (2ch) のデジタル信号に変換し 
て出力されます。 

回音声出力 (5k0) (巧変/固定)端子(左/ち） 
(が 51 ぺージ） 

オーディオ機器の音声入力端テにつなざます。 

録画予約 (@T 録画'予約をするための設定をする」 49 
ページ）の設定に関係なく、選んでいるチャンネルや 
入力の音声び出力されます。 

画ビデオ 1、3 入力端子 (S2 映像/映像/音声） 
(ビデオ ID-1 システム）（が 45 ぺージ） 

ビデオやレーヴーディスクプレーヤー、 DVD プレー 
ヤーなどのビデオ機器、およびデジタル CS チューナー 
などのビデオ出力端子につなざます。 

回デジタル放送/ビデオ出力端子 (S2 映像/映像 
/音声）（ビデオ ID-1 システム）（が 47 ぺージ） 

ビデオなどのビデオ入力端テにつなざます。 

地上アナ□グ、地上デジタル、 BS デジタル、110度 
CS デジタル、ビデオ 1 〜 3 入力>の信号び出力されまず。 
デジタル放送の録画予約実行中は映像•音声び固定さ 
れます。 

* ただし、ビデオ1入力の信号については、メニューで r ビ 
デオ出力設定」を r ビデオ1あり」に設定してください。 
メニューから 「を テレビの設定をする」一「因(を種設定)」- 
「ビデオ出力設定」^「ビデオ1あり」の順に選ぶ。 


D 4 映像入力端モ 

デジタル CS チューナーやビデオ機器などの D 映像出 
力端テにつなざます。 

音青入力端モ 

デジタル CS チューナーやビデオ機器などの音声出力 
端テにつなざます。 


D 端モについて 

デジタル放送にはなのよラな信号フォーマツトびあり 
よ9 〇 


I 信号フォーマット 

走畳線が 

有効走き綜巧 I 

525 i (480 i ) 

525 本 

480 本 

525 p (480 p ) 

525 本 

480 本 

1125 i (1080 i ) 

1125 本 

1080 本 

750 p (720 p ) 

750 本 

720 本 

i はインターレース：飛び越し走査、 

P はプ□グレッシ 


ブ:順;欠走査の略です。 

() 内は有効走査線数で数えたとさの別称です。 

デジタル放送の信号フォーマツトに対応する D 端テの 
種類はなのよラになつています。 

D 端テの種類とそのが応信号フオーマット 


I D 端子の種類 

525! 

525 p 

11251 

750 p 1 

D 1 端モ 

〇 

X 

X 

X 

D 2 端子 

〇 

〇 

X 

X 

D 3 端モ 

〇 

〇 

〇 

X 

D 4 端モ 

〇 

〇 

〇 

〇 


回電源 DC IN 18 V 端子(が25ぺージ) 
( KDL -20 S 2500のみ） 

付属の AC ノ（ワーアダプターをつなざます。 


ごを意 


コンポーネント入力端子、 HDMI 入力 
端子、 PC 入力端モにつないだ機器の映 
像•音声信号は出力されません(回)。 
字幕放送の字幕は出力されません(回)。 
デジタル放送のラジオやデータの音声 
は出力でさますび、画像は正しく出力 
されません(回)。 


• S2 映像出力端子か5は、デジタル放送 
の映像とビデオ1、2入力の S2 映像入 
力端子につないだ機器の映像のみび出 
力されます(圆)。 

• 通常は、画面に映っている映像と音声 
を出力します。ただし、録画実行中は 
録画しているチヤンネルの映像と音声 
び出力されます(回)。 


• 「録画方法」を r シンク n 録画」に設定し 
ているとさ（が49ページ)は、通常は映 
像と音声は出力されません。録画実行 
中のみ録画しているチヤンネルの映像 
と音声び出力されます(回)。 

• 光デジタル音声出力端テ、音声出力端 
テ、デジタル放送/ビデオ出力端子、へッ 
ドホン端子か5出力される映像•音声に 
は、画質•音質調整は働さません(图、 
图、回、画)。 
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がのページに詳しい説明びあります。 

画ビデオ2入力端子 ( S 2 映像/映像/音声） 
(ビデオ ID -1 システム） （が 45ページ） 

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ 
出力端子につなざます。 

画へッドホン端子 

へッドホンをつなざます。 


























その他 


索 g I (設置•接続編) 



索引では、メニューの項目を 
[XX]のようにあ6わしまず。 


五十音順 


あ行 


アフターサービス . 55 

暗証番号 . 42 

アンテナレベル . 28、31、34、日9 

イベントリレー . 49 

衛星アンテナ 

設定 . 34 

つなぐ . 21 

レベル . 28、34 

オーディオ機器 . 51 

[オートステレオ] . 30 


か行 


共同受信システム . 20、22 

ケーブルテレビ 

. 22、24、27、29、31、日9 

[県域設定] . 32 

コ'-スト . 30、日9 

コ'ースト.リダクション . 30 

個人情報の消去...... . 43 

コンポーネント . 4日、64 


さ巧 


サテライト巧同軸ケーブル .20. 21 

視聴年齢制限 . 42 

手動録画 . 46 

[手動録画] . 49 

初期設定 . 26 

シンク□録画 . 46 

[シンク□録画] . 49 

スター•チヤンネル . 36 

接続端子の名前とはた5さ..... . 61 

双方向通信 . 59 



ダウン□—ド . 41 

[地域設定] . 32 

地上アナ□グ . 19、29、3日 

地上デジタル . 19、26、31、32 

地上デジタル放送•地域別チャンネル 

割り当て一覧表 . 53 

地上波アンテナ ( VHF / UHF ). 19 

チャンネル 

自動設定. ... 27、29、31 

手動設定 . 30、32、3己 

[通常発信] . 37 

デジタル CS チューナー . 45 

デジタル CS 放送 . 22、日9 

[デジタル放送かんたん設定] . 26 

電源〕ー ド . 14、25 

転倒防止 . 15 

電話回線 

設定 . 37 

つなぐ . 23 

電話番号非通知 . 38 


な巧 


[二 M 音声設定] . 49 

ネットワーク . 40 

ネツトワーク （ LAN ) ケーブル . 24 


は行 


八ードディスクレコーダー . 47 

パソコン . 52 

[ビープ音] . 31、34 

光デジタル.. .51. 64 

光ファイバー回線 . 24 

ビデオ 

つなぐ. . 45、47 

付馬口 □. 14 

ブルーレイディスクレコーダー…44、47 

[プ□キシサーパ’一] . 40 

へッドホン端モ . 65 

保証書 .. 55 


ま巧 


マイラインプラス . 38 

モジュラージャック ... 23 

モジュラーテレホンコードカプラー 

... 14、23 

モデム . 24 


や巧 


[郵便番号設定] . 32 


5巧 


リモコン . 14 

ルーター . 24 

録画予約 . 46、49 


数を•アルファベット順 


数字 


[0 発信] . 37 

[10 pps ] . 37 

110度 CS デジタル . 21、34、3日 

[20 pps ] . 37 

[9 発信] . 37 


アルフアベッ 


AC パワーアダプター… . 25 

ADSL 回線 . 24 

AV アンプ . 51 

目- CAS 力ード . 化、日9 

目 S デジタル . 21、34、3日 

目 S デジタル • 110度 CS デジタル 

加入申し込み . 36 

CATV . 59 

に ATV ]. 27、29、31 

DVD プレーヤー . 45 

DVD レコーダー . 44、47 

D 端子 . 44、60、64 

l；GR 設赶 . 30 

HDMI . 44、47、63 

に力ード . 18、日9 

[ IP アドレス] . 40 

ISDN 回線 . 23 

PC 入力 ... 52 

S 映像 . 45 

WOWOW . 36 
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